
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

 
Насадка-пила для УШМ DEKO DH06 



 

ВНИМАНИЕ: во время работы с инструментом надевайте 
защитные очки и защитные перчатки. 

 

 

 

 

1. Перед сборкой проверьте наличие 
всех деталей 

      
2. Установите уплотнительное кольцо на 
УШМ. Убедитесь, что кольцо плотно 
сидит и не проскальзывает 

     
3.  Предварительно соедините 
детали с помощью винтов 8х25 мм, 
не затягивая их до конца 

      
4. Наденьте получившуюся деталь на 
уплотнительное кольцо и затяните 
винты, убедитесь, что конструкция 
плотно держится на УШМ 

     
5. Установите ведущую звездочку, 
плотно зафиксировав её зажимной 
гайкой, как показано на рисунке 6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
6. Затяните зажимную гайку 

         

7. Установите регулировочный винт 

      
8. Установите цепь и шину 

        
9. Натяните цепь с помощью 
отвёртки 

    
10. Установите защитный кожух 

       
11. Установите защитный экран, 
используя винты 8х30 и шайбы 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
12. Затяните крепежные винты 

       

13. Установите рукоятку, используя 
винты 8х16 

      
14. Сборка завершена 

      
15. Убедитесь, что цепь установлена 
правильно: на нижней стороне шины 
режущий зуб должен быть 
направлен назад (на верхней 
стороне - вперед)  

 

 

При первом использовании понаблюдайте за работой насадки в течение 
нескольких минут, при необходимости отрегулируйте цепь. Для регулировки 
цепи ослабьте винты 8х30, отрегулируйте цепь, затяните винты. 



 

 
 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная 
с момента продажи. 
Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, 
который является неотъемлемой частью изделия. 
ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН! 

 
Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте: 
https://z3k.ru/service/ 
Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: 

 
 



 

 


