
  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕТЕВЫЕ (IP NETWORK)  
ВИДЕОКАМЕРЫ 

LUX 42MX
LUX 43X
LUX 44X
LUX 47MX
LUX 48X

ULTRA 52M
ULTRA 53S
ULTRA 54M
ULTRA 57M
ULTRA 58S



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA2

СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕ  ДУП   РЕ Ж ДЕ   НИЕ
По ль   зо  ва   тель си с те   мы от  вет  стве  нен 
за со  блю  де   ние всех по  ло  же   ний дей 
ству ю   ще  го за  ко  но да   тель  ства в от  но 
ше   нии мо  ни то рин  га и за  пи  си ви  део 
и  ау  ди осиг   на   ла. Novicam™ не несет 
от  вет  ствен  но с ти за на  ру   ше   ние тре  бо  
ва   ний за  ко  на и иных пра  во  вых ак тов в 
про  цес  се экс плу а  та  ции си с те   мы.

ВНИ  МА   НИЕ!
Для пре д  о  твра  ще   ния рис  ка воз  ник  но  
ве   ния по  жа  ра или опас  но  с ти по  ра  же  
ния элек  три  че  ским то  ком не под  вер  гай 
те из  де  лие воз  дей  ст вию дож  дя и вла  ги. 
Не встав  ляй   те ме  тал   ли  че  ские пре д ме  ты 
в от  вер с тия для ве  ти ля   ции и дру  гие от 
кры  тые уча ст ки устрой  ства.

МЕ РЫ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ:
1. Пре жде чем на чать ра бо ту с устрой ст вом, вни ма тель но озна комь тесь 
с Ру ководст вом по ль зо вате ля.

2. Не раз би рай те устрой ство, это мо жет от ра зить ся на его пра виль ном 
фун кцио ни рова нии, что сде ла ет га ран тию недей стви тель ной.

3. Все элек три че ские кон так ты со еди няй те в по лном со ответ ствии с бир
ка ми и инструк ция ми, ука зан ны ми в дан ном ру ковод стве. В про тив ном 
слу чае, Вы мо же те на нес ти из де лию непоп ра ви мый ущерб и, тем са мым, 
сде лать га ран тию недей стви тель ной. 

4. Не эксплуа ти руй те устрой ство в усло ви ях, если тем пе рату ра, по ка
зате ли влаж нос ти и тех ни че ские ха рак те рис ти ки ис точ ни ка пи та ния 
пре вы ша ют уста нов лен ные зна че ния для да нно го при бо ра.

ВНИ МА НИЕ!
Про из во ди тель остав ля ет за со бой пра во вно сить лю бые из ме не ния без пред ва ри тель но го уве
дом ле ния в це лях улуч ше ния ка че ства про дук та.
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СОДЕРЖАНИЕ
УВА ЖАЕ МЫЙ ПО КУ ПА ТЕЛЬ
По здрав ля ем Вас с по куп кой! Мы де ла ем все воз мож ное, что
бы на ша про дук ция удов лет воря ла Ва шим за про сам.
Пе ре д на ча лом эксплуа та ции устрой ства вни ма тель но озна
комь тесь с на стоя щим Ру ководст вом и со хра ни те его на весь 
пе ри од ис поль зо ва ния.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
1. Осмот ри те ка ме ру пе ре д ис поль зо
вани ем. Из вле ки те из упа ков ки и про
верь те на пред мет по вреж де ний, ко
то рые мог ли про изой ти во вре мя 
транс пор ти ров ки. При обна руже нии по
вреж де ний со об щи те про из во дите лю или 
дис трибь юто ру для за ме ны устрой ства.
2. В слу чае неисправ нос ти не осу щес

ОБ ЩИЕ РЕ КО МЕН ДА ЦИИ ПО  УСТАНО ВКЕ

ВНИ МА НИЕ!
Про цесс уста нов ки ви део ка ме ры мо жет от ли чать ся в за ви си мос ти от кон крет ной мо де ли устрой
ства.

твляй те са мо стоя тель ный ре монт. При 
обна руже нии неисправ нос ти обес точь
те устрой ство и обра ти тесь в авто ризо
ван ный сер вис ный центр.
3. Вы бе ри те мес то для уста нов ки ка ме
ры. Убе ди тесь, что по верх ность дос та
точ но про чная и смо жет вы дер жать вес 
ка ме ры.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом POE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме;
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

2. Ка бель ау ди овы хо да для под клю че
ния внеш не го ау ди оустрой ства. 

3. Ка бель ау ди ов хо да для под клю че ния 
внеш не го ау ди оустрой ства, на при мер 
мик ро фо на.

УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕР LUX 42MX, ULTRA 52M
Порт

Audio Output

Audio Input

DC 12V

Кнопка сброса

PO
W

ER

2

1

3
4
5

6
Рис. 1.  Под клю че ние ка бе лей 

4. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 
12 В.

5. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

6. Ка бель для под клю че ния тре вож ных 
вхо да / вы хо да.

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ ULTRA
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕР LUX 42MX, ULTRA 52M

1

2

3
Рис. 2.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом PoE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме;
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

2.   Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 
12 В.

3.   Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

ВНИ МА НИЕ!
Тип ка бе ля мо жет от ли чать ся в за ви си мос ти от кон крет ной мо де ли устрой ства. 

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ LUX
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ослабь те вин ты, от крой те крыш ку и 
вставь те SD кар ту в слот, за тем за тя ни
те вин ты, что бы за крыть крыш ку.

УСТА НОВ КА SD- КАР ТЫ

Кнопка сброса

Видеовыход CVBS

Слот для SD-карты

Рис. 3.  
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Шаг 1. От крой те упа ков ку, дос тань те ка
ме ру и сни ми те де кора тив ное коль цо, 
как по ка за но на Рис. 4.

Шаг 2. На клей те тра фа рет на мес то уста
нов ки на по тол ке или стене, про свер ли те 
три от верс тия по  отмет кам на тра фаре те, 
вставь те плас ти ко вые дю бе ли в от верс
тия, как по ка за но на Рис. 5.

Рис. 4.  

Дюбели

Саморезы

Рис. 5.  
ВНИ МА НИЕ!
Ка бе ли мож но про кла ды вать свер ху или сбо ку. Если вы ис поль зуе те ме тод верх ней про клад ки, 
сна ча ла про свер ли те от верс тие в уста но воч ной по вер хнос ти, как по ка за но на Рис. 5. Если вы ис
поль зуе те ме тод бо ко вой про клад ки, про ло жи те ис хо дя щий из ка ме ры ка бель че рез бо ко вой паз 
осно ва ния ка ме ры.

Шаг 3. Со от не си те ка ме ру с тра фа ре том 
на по тол ке (или стене) и за кре пи те с по
мо щью са море зов.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Шаг 4. Под клю чи те ка бель ка ме ры к се
ти, что бы наст роить на прав ле ние обзо
ра, за тем за кре пи те де кора тив ное коль
цо, как по ка за но на Рис. 6.

Рис. 6.  

ВНИ МА НИЕ!
На прав ле ние обзо ра ка ме ры мож но от ре гулиро вать с по мо щью руч но го вра ще ния бло ка ка ме ры по  
3 осям: горизон таль ное вра ще ние, на клон, осе вое вра ще ние.
1. Блок ка ме ры мо жет быть на кло нен в диа па зоне от 0 до 80°;
2. Блок ка ме ры мо жет быть по вер нут в диа па зоне от 0 до 360°;
3. По оси до пус кает ся по во рот в диа па зоне 360°.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕР LUX 43X | 48X, ULTRA 53S | 58S

ВНИ МА НИЕ!
Про цесс уста нов ки ви део ка ме ры мо жет от ли чать ся в за ви си мос ти от кон крет ной мо де ли устрой ства.

Порт

Audio Output

Audio Input

DC 12V

Кнопка сброса

PO
W

ER

1

2
3
4
5
6

Рис. 7.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом PoE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния:
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме
 Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

2. Ка бель ау ди овы хо да для под клю че
ния внеш не го ау ди оустрой ства.

3. Ка бель ау ди ов хо да для под клю че ния 
внеш не го ау ди оустрой ства, на при мер 
мик ро фо на.

4. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 12 
В.

5. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

6. Ка бель для под клю че ния тре вож ных 
вхо да / вы хо да.

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ ULTRA



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA13

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 
12 В.

3. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕР LUX 43X | 48X, ULTRA 53S | 58S

1

2

3
Рис. 8.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом PoE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме,
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

ВНИ МА НИЕ!
Тип ка бе ля мо жет от ли чать ся в за ви си мос ти от кон крет ной мо де ли устрой ства. 

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ LUX
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Ослабьте винты, откройте крышку 
и вставьте SDкарту в слот, затем затя
ните винты, чтобы закрыть крышку.

УСТА НОВ КА SD- КАР ТЫ

Рис. 9.  

ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР: LUX 43X
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Ослабь те вин ты, от крой те крыш ку и 
вставь те SD кар ту в слот, за тем за тя ни те 
вин ты, что бы за крыть крыш ку.

УСТА НОВ КА SD- КАР ТЫ

Ориентация карты

SD Card

Рис. 10.  

ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР: ULTRA 53S
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Шаг 1. На клей те тра фа рет на по то лок или 
сте ну, про свер ли те че ты ре от верс тия по  
отмет кам на на клей ке. Вставь те плас ти
ко вые анке ры в от верс тия.

Шаг 2. Под клю чи те ка бель пи та ния и ви
део ка бель.

Шаг 3. Уста нови те ка ме ру на по то лок или 
сте ну и за кре пи те вин та ми, как по ка за но 
на Рис. 11.

ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

ВНИ МА НИЕ!
Воз мож ны ва риан ты про клад ки ка бе ля как свер ху, так и сбо ку. Если вы ис поль зуе те ме тод про
клад ки свер ху, сна ча ла про свер ли те от верс тие в уста но воч ной по вер хнос ти. Если вы ис поль зуе
те ме тод бо ко вой про клад ки, про ло жи те ка бель че рез бо ко вой за зор в ни жней час ти ка ме ры.

Рис. 11.  Мон таж ка ме ры
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Шаг 4. На прав ле ние обзо ра ка ме ры мож
но ре гу лиро вать с по мо щью крон штей на 
с фун кци ей ре гу лиров ки угла на кло на и 
по во ро та по  плоскос тям. Ослабь те фик
си рую щий винт (или сто пор ное коль цо), 
что бы от ре гулиро вать по ло же ние та ким 
обра зом, что бы ка ме ра бы ла обра ще на к 
контр оли руе мой облас ти, за тем за тя ни те 
фик си рую щий винт (сто пор ное коль цо), 
как по ка за но на Рис. 12.

Стопорное кольцо

Затянуть

Свободный

Фиксирующий винт

Рис. 12.  На прав ле ние обзо ра ка ме ры
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕ РЫ LUX 47MX, ULTRA 57M
Порт

Audio Output

Audio Input

DC 12V

Кнопка сброса

PO
W

ER

1

2
3
4
5
6

Рис. 13.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом PoE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме;
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

2. Ка бель ау ди овы хо да для под клю че
ния внеш не го ау ди оустрой ства.

3. Ка бель ау ди ов хо да для под клю че ния 
внеш не го ау ди оустрой ства, на при мер 
мик ро фо на.

4. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 12 
В.

5. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

6. Ка бель для под клю че ния тре вож ных 
вхо да / вы хо да.

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ ULTRA
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 
12 В.

3. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕ РЫ LUX 47MX, ULTRA 57M

1

2

3
Рис. 14.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом PoE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме;
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

ВНИ МА НИЕ!
Тип ка бе ля мо жет от ли чать ся в за ви си мос ти от кон крет ной мо де ли устрой ства. 

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ LUX
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Ослабь те вин ты, от крой те крыш ку и 
вставь те SD кар ту в слот, за тем за тя
ни те вин ты, что бы за крыть крыш ку.

УСТА НОВ КА SD- КАР ТЫ

Слот для SD-карты

Кнопка сброса Видеовыход CVBS

Рис. 15. 
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Шаг 3. Со от не си те мон таж ное осно ва
ние ка ме ры с тра фа ре том на по тол ке 
(или стене) и за кре пи те с по мо щью са
море зов.

Шаг 4. Под клю чи те ка бе ли.

Шаг 1. От крой те упа ков ку дос тань те ка
ме ру и сни ми те осно ва ние.

Шаг 2. На клей те тра фа рет на мес то уста
нов ки на по тол ке или стене, про свер ли те 
три от верс тия по  отмет кам на тра фаре
те, вставь те плас ти ко вые дю бе ли в от
верс тия, как по ка за но на Рис. 16.

ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Трафарет

Дюбели

Рис. 16. 

GND

Рис. 17.  

ВНИ МА НИЕ!
Ка бе ли мож но про кла ды вать свер ху или сбо ку. Если вы ис поль зуе те ме тод верх ней про клад ки, 
сна ча ла про свер ли те от верс тие в уста но воч ной по вер хнос ти, как по ка за но на Рис. 17. Если вы ис
поль зуе те ме тод бо ко вой про клад ки, про ло жи те ис хо дя щий из ка ме ры ка бель че рез бо ко вой паз 
осно ва ния ка ме ры.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Шаг 5. На строй те на прав ле ние обзо ра, 
за тем за кре пи те де кора тив ное коль цо, 
как по ка за но на Рис. 18.360º

80°

360º

Замковая
стальная панель

Винт

Отвертка

Декоративная крышка
ЗатянутьОслабить

Рис. 18.  

ВНИ МА НИЕ!
На прав ле ние обзо ра ка ме ры мож но от ре гулиро вать с по мо щью руч но го вра ще ния бло ка ка ме ры 
по  3 осям: горизон таль ное вра ще ние, на клон, осе вое вра ще ние.
1. Блок ка ме ры мо жет быть на кло нен в диа па зоне от 0 до 80°;
2. Блок ка ме ры мо жет быть по вер нут в диа па зоне от 0 до 360°;
3. По оси до пус кает ся по во рот в диа па зоне 360°.
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

2. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 
12 В.

3. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕ РЫ LUX 44X

1

2

3
Рис. 19.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом PoE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме;
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

ВНИ МА НИЕ!
Тип ка бе ля мо жет от ли чать ся в за ви си мос ти от кон крет ной мо де ли устрой ства. 

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ LUX
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
От кру ти те вин ты, сни ми те ку пол ка ме ры 
и уста нови те SD кар ту в слот.

УСТА НОВ КА SD- КАР ТЫ

SD Card

Рис. 20. 
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Шаг 2. На клей те тра фа рет на мес то уста
нов ки на по тол ке или стене, про свер ли те 
три от верс тия по  отмет кам на тра фаре
те, вставь те плас ти ко вые дю бе ли в от
верс тия, как по ка за но на Рис. 22.

Шаг 3. Под клю чи те ка бе ли и на строй те 
на прав ле ние обзо ра ка ме ры.

Шаг 1. Ис поль зуй те Г образ ный ключ 
из ком плек та при над ле жнос тей, что бы 
от кру тить три вин та на крыш ке ку по ла, 
как по ка за но на Рис. 21. Сни ми те ку пол 
и обо лоч ку.

ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

ВНИ МА НИЕ!
Что бы из бе жать воз дей ст вия вла ги, уста нови те ку поль ную крыш ку по  край ней ме ре че рез по лча
са по сле уста нов ки ка ме ры и вклю че ния пи та ния.

Оболочка

Рис. 21. 

Дюбели

Винты

Рис. 22.  

Регулировка
по горизонтали

0°~335° Регулировка
по вертикали

Винт

Вертикальный

Ось объектива

Рис. 23. 
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Шаг 4. Со еди ни те обо лоч ку с основ ной 
час тью ка ме ры, за тем за кре пи те крыш ку 
ку по ла, как по ка за но на Рис. 24.

Две защелки

Отвертка Т10

Рис. 24.  
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТА НОВ КА ВИ ДЕО КА МЕ РЫ ULTRA 54M
Порт

Audio Output

Audio Input

DC 12V

Кнопка сброса
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Рис. 25.  Под клю че ние ка бе лей 

1. Ка бель для под клю че ния к се ти 
Ethernet, а так же пи та ния по средст
вом POE. На разъ еме рас по ложе ны 
инди като ры со стоя ния.
Зе ле ный – Ста тус се те во го со еди не
ния в нор ме;
Жел тый – Со стоя ние интер фей са "Пе
ре да ча дан ных".

2. Ка бель ау ди овы хо да для под клю че
ния внеш не го ау ди оустрой ства. 

3. Ка бель ау ди ов хо да для под клю че ния 
внеш не го ау ди оустрой ства, на при мер 
мик ро фо на.

4. Ка бель пи та ния. Под клю чает ся к ис
точ ни ку пи та ния по сто ян но го то ка 
12 В.

5. Кноп ка сбро са. Удер жи вай те кноп ку 
не ме нее 5 с для вос ста но вле ния ис
ход ных на стро ек.

6. Ка бель для под клю че ния тре вож ных 
вхо да / вы хо да.

ВНИ МА НИЕ!
Для ва риан та ис пол не ния дан ной мо де ли с внут рен ней ком му таци ей интер фей сов, ка бе ли под
клю чают ся непос ред ствен но внут ри кор пу са ка ме ры.

КАБЕЛИ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР СЕРИИ ULTRA
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
От кру ти те вин ты, сни ми те крыш ку с ку
по лом ка ме ры и уста нови те SD кар ту в 
слот.

УСТА НОВ КА SD- КАР ТЫ

Кнопка сброса

SD-карта

Видеовыход

Рис. 26.  Под клю че ние ка бе лей
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Шаг 2. С по мо щью клю ча, вхо дя ще го в 
ком плект по став ки аксес суа ров, от кру
ти те че ты ре вин та на крыш ке ку по ла. 
Сни ми те крыш ку ку по ла.
 
Шаг 3. За кре пи те дю бе ли для креп ле
ния ка ме ры к по тол ку, как по ка за но на 
Рис. 28.

Шаг 1. При клей те тра фа рет с ука зани ем 
мес та уста нов ки, ко то рая вхо дит в ком
плект по став ки аксес суа ров, на по то лок 
или сте ну. Про свер ли те два от верс тия 
в со ответ ствии с от мет ка ми на на клей
ке. Вставь те плас ти ко вые анке ры в от
верс тия.

ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

ВНИ МА НИЕ!
Что бы из бе жать воз дей ст вия вла ги, уста нови те ку поль ную крыш ку по  край ней ме ре че рез по лча са 
по сле уста нов ки ка ме ры и вклю че ния пи та ния.

Рис. 27. 

Дюбели

Рис. 28. 
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УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Шаг 5. За тя ни те ре гу лиро воч ный винт и 
уста нови те крыш ку с ку по лом ка ме ры.

ША ГИ УСТА НОВ КИ ВИ ДЕО КА МЕ РЫ

Шаг 4. Под клю чи те ка бе ли и на строй те 
на прав ле ние обзо ра ка ме ры.
Для ре гу лиров ки обзо ра ослабь те ре
гу лиро воч ный винт как по ка за но на 
Рис. 29. 

Вертикальное
вращение

80°

Осевое
вращение

350°

Горизонтальное
вращение
45°

Регулировочный винт

Рис. 29. 

Рис. 30. 



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA31

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Авто ри за ция
Шаг 1. От крой те интер нет брау зер, вве
ди те IP адрес ка ме ры (зна че ние по  
умолча нию: 192.168.0.123) в по ле адре са 
и на жми те Enter.
Ото бра зит ся стра ни ца вхо да, как по ка
за но на Рис. 31.

Шаг 2. Вве ди те имя по ль зо вате ля и па
роль.

Шаг 3. На жми те .
Ото бра зит ся ме ню глав ной стра ни цы.

Вы ход из сис те мы 
Что бы вый ти из сис те мы, на жми те  в 
пра вом верх нем углу глав ной стра ни цы. 
По сле вы хо да из сис те мы ото бра зит ся 
стра ни ца авто риза ции.

1. БЫСТ РЫЙ СТА РТ

ВНИ МА НИЕ!
Вы мо же те ис поль зо вать сле дую щие интер нет- брау зе ры: Microsoft Edge, Firefox, Chrome для дос
ту па к сис те ме веб- уп ра вле ния; в про тив ном слу чае неко то рые функ ции мо гут быть недос туп ны.
•  Имя по ль зо вате ля и па роль по  умолча нию – admin. Из ме ни те па роль при пер вом вхо де в сис те му, что

бы обес пе чить бе зо пас ность.
•  По сле из ме не ния па ро ля вам нуж но под ож дать не ме нее трех ми нут, а за тем вы клю чить пи та ние, что

бы убе дить ся, что из ме не ние про шло успеш но. По втор но под клю чи тесь к WEB интер фей су, что бы про
ве рить но вый па роль.

•  Вы мо же те из ме нить язык интер фей са сис те мы на стра ни це вход.

Рис. 31.  Стра ни ца авто риза ции

1.1.  ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ WEBИНТЕРФЕЙС
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Описание
Шаг 1. При пер вом вхо де в сис те му ото
бра зит ся стра ни ца сме ны па ро ля, как 
по ка за но на Рис. 32.
Ли бо на жми те  на стра ни це про смот ра 
для из ме не ния па ро ля адми нис тра то ра, 
как по ка за но на Рис. 33.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. Вве ди те те ку щий па роль, но вый и 
под твер ждаю щий па роль.

Шаг 2. На жми те ОК.
При успеш ной смене па ро ля по явит ся 
со об ще ние Па роль из ме нен, если вве
де ны некор рект ные дан ные ото бра зит ся 
под сказ ка с ука зани ем ошиб ки (на при
мер, дли на но во го па ро ля не мо жет быть 
мень ше вось ми сим во лов).
Ре ко мен дует ся пе ре за пус тить устрой
ство че рез три ми ну ты по сле из ме не ния 
па ро ля.

Шаг 3. Вер ни тесь на глав ную стра ни цу и 
авто ри зуй тесь с но вы ми да нны ми.

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 32.  Из ме не ние па ро ля по  умолча нию

Рис. 33.  Окно из ме не ния па ро ля

1.2.  ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ
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За груз ка пла ги на
Если вы хо ти те вос произ во дить ви део в 
фор ма те H.265 че рез брау зер, вам сле
ду ет за гру зить по след нюю вер сию пла
ги на ipclocalserver, как по ка за но на Рис. 
34, при пер вом вхо де в сис те му веб уп
ра вле ния.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. На жми те на икон ку за груз ки пла
ги на, со хра ни те его.

Шаг 2. От крой те за гру жен ную про грам му.

Шаг 3. Вы бе ри те пап ку для уста нов ки 
как по ка за но на Рис. 35.

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 34.  За груз ка пла ги на

Рис. 35.  Вы бор пап ки для уста нов ки пла ги на

1.3.  ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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Шаг 4. На жми те Next как по ка за но на 
Рис. 36.

Рис. 36.  Уста нов ка пла ги на

1.3.  ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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Шаг 5. На жми те Next и Install как по ка
за но на Рис. 37.

Рис. 37.  Уста нов ка пла ги на

1.3.  ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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Шаг 6. На жми те Finish для за вер ше ния 
уста нов ки.

Шаг 7. Пе ре за пус ти те брау зер по сле 
уста нов ки пла ги на.

Рис. 38.  За вер ше ние уста но вки

ВНИ МА НИЕ!
Если во вре мя уста нов ки ото бра жают ся со об ще ния об уже уста нов лен ном или за пу щен ном пла гине, 
про иг но ри руй те их, на жав Next. 
Во вре мя уста нов ки пла ги на все брау зе ры дол жны быть за кры ты.

1.3.  ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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Описание
Для про смот ра ви део в ре аль ном вре
ме ни на жми те Про смотр.
На стра ни це про смот ра мож но вы пол
нять сле дую щие дей ст вия:
•  На жми те  для оста нов ки вос прои

зве де ния.
•  На жми те  для на ча ла вос прои зве

де ния.
•  Двой ное на жа тие на ви део для пе ре

хо да в по лноэк ран ный ре жим и вы хо да 
из него.

•  На строй ки PTZ, под роб нее в раз де ле 
На строй ка PTZ.

•  Управ ле ние PTZ, под роб нее в раз де ле 
Управ ле ние PTZ.

Пе ре клю че ние ти па по то ка, под роб нее о 
на строй ке по то ков в раз де ле 4.2. Ви део 
и ау дио по то ки.
•  На жми те  для со хра не ния скрин шо та.
•  На жми те  для вклю че ния за пи си на 

ло каль ный компь ютер.

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 39.  Про смотр ви део в ре аль ном вре ме ни

ВНИ МА НИЕ!
На ли чие интер фей са AI ана ли ти ки за ви сит от мо де ли ка ме ры.

1.3.  ПРОСМОТР ВИДЕО В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
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На глав ной стра ни це вы мо же те про
смат ри вать ви део в ре аль ном вре ме
ни, по лу чать уве дом ле ния о тре во гах и 
неисправ нос тях, уста нав ли вать па ра

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 40.  Глав ная стра ни ца

Эле мен ты глав ной стра ни цы
№ Эле ме нт Описание
1 Про смо тр Про смотр ви део в ре аль ном вре ме ни
2 Вос прои зве де

ние
Про смотр ви де оа рхи ва с SD кар ты или NAS сер ве ра, на стро ен но го на ви део ка ме ре

3 Подс чет лю дей Про смотр ста тис ти ки под сче та лю дей: спи сок, ли ней ная диаг рам ма, гис тог рам ма.  
Дос туп но не на всех мо де лях ви део ка мер, под роб нее в пунк те 1.6 Под счет лю дей

4 Нас трой ка Про смотр све де ний об устрой стве, обслу жи ва ние сис те мы и на строй ки
5  Икон ка тре во ги ото бра жает ся в те че ние 10 се кунд при сра ба ты ва нии тре во ги по де тек ции дви же ния 

или смарт ана ли ти ки. Вы мо же те на жать на икон ку  для про смот ра инфор ма ции о со бы тии
 О функ ции двух сто рон ней го ло со вой свя зи:

Описание: Функ ция го ло со вой ком му ника ции под дер жи вает ся толь ко брау зе ром Chrome по  прото ко
лу HTTP и со вмес ти ма со все ми брау зе ра ми по  прото ко лу HTTPS
Для под держ ки дан ной функ ции в брау зе ре Chrome:
1. Вве ди те в адрес ную стро ку брау зе ра Chrome chrome://flags/#unsafely-t reati nsecure-o rigin-as-s ecure
2. На строй ку «Insecure Origins Treated as Secure» уста нови те как «Enabled»
3. За пол ни те IP ад ре са уст рой ств в по ле вво да, несколь ко уст рой ств раз де ляют ся за пя той.  
На при мер http://192.168.0.123, http://192.168.0.123:8045
4. На жми те ле вую кноп ку мы ши вне по ля вво да, что бы со хра нить и пе ре за пус ти те Chrome

 За груз ка пла ги на IPC Local Server

 Изме не ние па ро ля

 Вы ход из сис те мы и воз врат на стра ни цу авто риза ции

мет ры, сме нить па роль и вый ти из сис
те мы. Рис. 40 по ка зы ва ет ма кет глав ной 
стра ни цы. В Таб ли це опи са ны эле мен ты 
глав ной стра ни цы.

1.4.  ОПИСАНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ
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В со ответ ствую щих по лях ото бра жают ся 
за хва чен ные изо бра же ния лиц, но мер
ных зна ков, авто мо би лей и лю дей.

№ Эле ме нт Описание
6 PTZ Толь ко для ка мер с под держ кой PTZ функ ций

По зво ля ет управ лять па ра мет ра ми Зум, Диаф раг ма, Фо кус, вы зов пред ус та но вок, тре ков, ска ниро ва
ния, тур, без дей ст вия, тай ме ра и до пол ни тель ных функ ций

7 Пе ре клю чить ся 
на вос про из ве
де ние без пла
ги на

Вклю че ние и от клю че ние ис поль зо ва ния пла ги на для вос прои зве де ния ви део по то ка. При вос прои
зве де нии без пла ги на тип по то ка по  умолча нию – основ ной

8 По ток Вы бор ти па по то ка для вос прои зве де ния, в за ви си мос ти от мо де ли ка ме ры дос туп но до 3 по то ков. 
Наст роить па ра мет ры мож но в пунк те ме ню На строй ка  по ток  основ ной по ток

3D Функ ция 3D по зи цио ни ро ва ния, дос туп на толь ко для неко то рых мо де лей PTZ ка мер.  
По зво ля ет быст ро управ лять по ло жени ем, зу мом и фо ку сом ка ме ры

Пуск / па уза Поз во ля ет за пус кать и оста нав ли вать вос прои зве де ние
Ау дио Вклю че ние и вы клю че ние зву ка
Мик ро фон Вклю че ние двух сто рон ней ау ди ос вя зи
Сни мок Со зда ние скрин шо та, путь для его со хра не ния вы би рает ся в ме ню На строй ка  Ло каль ные на строй ки
За пись Старт за пи си ви део на компь ютер, путь для со хра не ния фай ла вы би рает ся в ме ню На строй ка  Ло

каль ные на строй ки
Интер фей с смарт 
ана ли ти ки

От кры ва ет до пол ни тель ные функ ции смарт ана ли ти ки: про смотр за хва чен ных изо бра же ний че ло
век / транс порт, ли цо

Рис. 41.  Интер фей с смарт ана ли ти ки

1.4.  ОПИСАНИЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ
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Если в ви део ка ме ре уста нов ле на SD кар
та ли бо на строе на за пись на NAS сер
вер, то вы мо же те пе рей ти во вклад ку 
Вос прои зве де ние для про смот ра со хра
нен ных ви део за пи сей.

 Вос прои зве де ние, на жми те Ди на мик, 
что бы вклю чить или вы клю чить звук.

 Па уза
 Оста нов ка вос прои зве де ния

 Кадр на зад / по кад ро вое вос
прои зве де ние

 Вы бор ско рос ти 
про смот ра

 Скрин шот, со хра няет ся в пап ку, ука
зан ную в ме ню На строй ка  ло каль ные 
на строй ки

 Ре зерв ное ко пиро ва ние. Щел кни те 
зна чок, что бы на чать вы де ле ние, пе
ре та щи те по лос ку на тай млайне, что бы 
быст ро вы брать нуж ный учас ток архи ва. 
Щел кни те зна чок еще раз, что бы на чать 
за груз ку. Во всплы ваю щем окне, как по
ка за но на Рис. 43, на жми те Со хра нить, 
что бы со хра нить ви део. На жми те От ме на 
для воз вра та к вос прои зве де нию.

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 42.  Интер фей с вос прои зве де ния архи ва

1.5.  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
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Вы бе ри те тип тре во ги и уста нови те вре
мя на ча ла и кон ца для быст ро го по иска 
за пи сей по  трево ге.

Рис. 43.  Со хра не ние ви део за пи си

1.5.  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
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Во вклад ке Под счет лю дей Вы мо же те 
про смат ри вать ко личе ство лю дей, пе
ре сек ших ли нию за вы бран ный про ме
жу ток вре ме ни.
Мож но вы брать три ре жи ма ото бра же
ния дан ных: ли ней ная диаг рам ма, гис
тог рам ма и спи сок.
На жми те Со хра нить, что бы за гру зить ре
зуль тат за про са.

Вы бе ри те ре жим ото бра же ния ре зуль та
тов, на при мер ли ней ный гра фик, гис тог
рам му или спи сок.
На жми те За прос, что бы отоб ра зить дан
ные под сче та лю дей за вы бран ную да ту.
Ре зуль тат за про са мо жет быть со хра нен 
в ло каль ной пап ке.

1. БЫСТРЫЙ СТАРТ

Рис. 44.  Под счет лю дей

1.6.  ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ (ТОЛЬКО ДЛЯ ULTRA)
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Описание 
Все PTZ функ ции дос туп ны толь ко для 
по во рот ных мо де лей. Дей ст вия фо
кусиров ки и зу ма дос туп ны для ви део
ка мер с мо торизиро ван ным объ ек ти вом.

Управ ле ние PTZ для ви део ка мер 
с мо торизиро ван ным объ ек ти вом
При про смот ре жи во го ви део с мо
торизиро ван ной ка ме ры вы мо же те ис
поль зо вать PTZ управ ле ние для управ
ле ния зу мом и фо ку сом.
На жми те  или  для ре ги лиров ки 
фо кус но го рас стоя ния (уве ли че ния или 
умень ше ния мас шта ба).
На жми те  для ре гу лиров ки фо ку са 
изо бра же ния.
На жми те  для авто мати че ской на
строй ки фо ку са.

Рис. 45.  PTZ упра вле ние

2. ПАРАМЕТРЫ PTZ

2.1.  НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ PTZ*
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEB интер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  На строй ки 
изо бра же ния.

Шаг 2. Вы бе ри те Рас ши рен ный ре жим 
для на строй ки па ра мет ров. Вы мо же те 
уста но вить че ты ре про фи ля.

3. НА СТРОЙ КИ ИЗО БРА ЖЕ НИЯ

Рис. 46.  На строй ки изо бра же ния

3.1.  ДОСТУП К ИНТЕРФЕЙСУ НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те вклад ку Ре жим.

Шаг 2. Вы бе ри те ре жим пе ре клю че ния 
По  време ни и уста нови те вре мя на ча ла 
и кон ца.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 47.  Ре жим на стро ек изо бра же ния

Шаг 3. На жми те Со хра нить для при ме
не ния на стро ек.

3.2.  РЕЖИМ
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На Рис. 48 по ка зан интер фей с на стро ек 
изо бра же ния.
В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров и спо со ба на стро ек изо бра же ния.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 48.  На строй ки изо бра же ния

Па ра мет ры и на строй ки изо бра же ния
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Яркость Уста нав ли ва ет об щую яркость изо бра же ния Пол зу нок от 0 до 100, зна че
ние по  умолча нию – 50

На сы щен
ность

Уста нав ли ва ет на сы щен ность (интен сив ность) 
цве тов изо бра же ния

Пол зу нок от 0 до 100, зна че
ние по  умолча нию – 50

Ре зкость Уста нав ли ва ет рез кость изо бра же ния,  
из ме ня ет чет кость и де тализа цию

Пол зу нок от 0 до 100, зна че
ние по  умолча нию – 50

Контр астность Уста нав ли ва ет контр астность – раз ни цу в яркос ти 
меж ду объ ек та ми на изо бра же нии

Пол зу нок от 0 до 100, зна че
ние по  умолча нию – 50

3.3.  ИЗОБРАЖЕНИЕ
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На Рис. 49 по ка зан интер фей с на строй
ки сце ны.
В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров и спо со бов на строй ки сце ны.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 49.  На строй ки сце ны

Па ра мет ры и на строй ки сце ны
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Сце на Вы бор те ку ще го ре жи ма ра бо ты ка ме ры Вы бор из вы па даю ще го спис ка

• На ули це
• В по ме ще нии
Зна че ние по  умолча нию – На ули це

Зер ка ло Уста нав ли ва ет по во рот и от ра же ние  
для изо бра же ния

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• Нор маль но
• Го ризон таль но
• Вер ти каль но
• Го ризон таль но + вер ти каль но
Зна че ние по  умолча нию – Нор маль но

Ко рид. Ре жим По ворачива ет изо бра же ние на 90 гра ду сов 
по  часо вой стрел ке. Мо жет вы зы вать про
бле мы с со вмес ти мос тью и ото бра жени ем 
до пол ни тель ных ви део по то ков. Дос туп но 
не на всех мо де лях

Уста нов ка чек бок са Ко рид. Ре жим
Зна че ние по  умолча нию – Вы клю чен

3.4.  СЦЕНА
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На Рис. 50 по ка зан интер фей с на строй ки 
вы держ ки.
В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров и спо со бов на строй ки вы держ ки.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 50.  На строй ки вы дер жки

Па ра мет ры и на строй ки вы дер жки
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Ре жим вы дер жки Уста нав ли ва ет ре жим ра бо ты за тво ра 

и уси ле ния. Авто мати че ская на строй
ка обо их па ра мет ров, руч ная на строй ка 
и фик са ция за тво ра с авто нас трой кой 
уси ле ния

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• Авто
•  Вруч ную
• При ори тет за тво ра
Зна че ние по  умолча нию – Авто

Макс / фикс за твор Огра ничива ет или фик си ру ет зна че ние 
за тво ра

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
от 1/5 до 1/100000
Зна че ние по  умолча нию – 1 / 25

Обл. Из ме ре ния Вы бор облас ти из ме ре ния. По лная 
область ис поль зу ет всю пло щадь изо
бра же ния, то чеч ная ис поль зу ет цен
траль ное пят но изо бра же ния, область 
ис поль зу ет сред нюю часть изо бра же
ния (по ло ви ну об щей пло ща ди)

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
• По лнос тью
• Центр (то чеч но)
• Центр (область)
Зна че ние по  умолча нию – По
лнос тью

Макс / фикс уси ле ние Огра ничива ет или фик си ру ет зна че ние 
уси ле ния

Пол зу нок от 0 до 100
Зна че ние по  умолча нию – 50

3.5.  ВЫДЕРЖКА
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На Рис. 51 по ка зан интер фей с на строй ки 
ба лан са бе ло го.
В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров и спо со бов на строй ки ба лан са 
бе ло го.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 51.  На строй ки ба лан са бе ло го

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Ре жим Уста нав ли ва ет ре жим ра бо ты ба лан са бе ло го в за
ви си мос ти от осве ще ния. Дос туп ны авто мати че
ская на строй ка, пре се ты для стан дарт ных усло вий 
осве ще ния и руч ная на строй ка па ра ме тров

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
• Авто
•  Лам па на кали ва ния
• Флуо рес цент ная лам па
•  Днев ной свет
• Тень
• Вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – Авто

Уси ле ние 
крас но го

Ре гу лиров ка уси ле ния крас но го ка на ла.  
Дос туп на в руч ном ре жи ме ба лан са бе ло го

Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 0

Уси ле ние 
си не го

Ре гу лиров ка уси ле ния си не го ка на ла.  
Дос туп на в руч ном ре жи ме ба лан са бе ло го

Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 0

3.6.  БАЛАНС БЕЛОГО



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA50

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нас трой ки ре жи ма День/Ночь мо гут из
ме нять ся в за ви си мос ти от мо де ли ви
део ка ме ры. Бо лее под роб ную инфор
ма цию смот ри те в сле дую щих раз де лах.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 52.  На строй ки ре жи ма день / ночь

На Рис. 52 по ка зан интер фей с на строй
ки ре жи ма День/Ночь.
В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров на строй ки ре жи мов День/Ночь.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Нас трой ки 
Д / Н

Уста нав ли ва ет ре жим ра бо ты и пе ре
клю че ния ре жи мов День / Ночь. Ноч
ной ре жим озна ча ет ра бо ту ка ме ры в 
чер но бе лом ре жи ме с вклю чен ной 
инфрак рас ной под свет кой

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• Авто
•  Днев ной ре жим 
• Ноч ной ре жим
• Рас пи са ние
Зна че ние по  умолча нию – Авто

Чув стви тель
ность

Уста нав ли ва ет чув стви тель ность авто
мати чес ко го пе ре клю че ния День / Ночь

Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 50

За дер жка Уста нав ли ва ет вре мя за держ ки пе ре
клю че ния ре жи мов

Пол зу нок от 0 до 180,
Зна че ние по  умолча нию – 5

Ре жим под
свет ки

Уста нав ли ва ет спо соб осве ще ния 
в ноч ном ре жи ме, вы бор дос туп ных 
спо со бов за ви сит от мо де ли ви део ка
ме ры. 

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• ИК под свет ка
• Бе лый свет 
• Двой ной свет
• Нет
Зна че ние по  умолча нию – ИК- под све тка

ИК под све тка Вы бор ре жи ма мощ нос ти ИК под свет ки. 
Ре жим Авто озна ча ет ра бо ту функ ции 
Smart IR – авто регулиров ку мощ но сти

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• Авто
•  Вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – Авто

Уро вень Уста нав ли ва ет мощ ность ИК под свет ки 
в руч ном ре жи ме

Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 50

3.7.  ДЕНЬ/ НОЧЬ
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На Рис. 53 по ка зан интер фей с на строй ки 
шу моподав ле ния.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 53.  Под ав ле ние шу мов

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

2D NR Вклю че ние / вы клю че ние шу моподав
ле ния 2D NR

Уста нов ка чек бок са 2D NR
Зна че ние по  умолча нию – Вклю чен

3D NR Вклю че ние / вы клю че ние шу моподав
ле ния 3D NR

Уста нов ка чек бок са 3D NR
Зна че ние по  умолча нию – Вклю чен

Ре жим Уста нав ли ва ет ре жим ра бо ты со от
вет ствую ще го ти па шу мопода вле ния

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• Авто
•  Вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – Авто

Макс / фикс уро вень Огра ни че ние или фик са ция уров ня 
шу мопода вле ния

Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 50

В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров на строй ки шу моподав ле ния.

3.8.  ПОДАВЛЕНИЕ ШУМОВ
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На Рис. 54 по ка зан интер фей с на стро ек 
улуч ше ния изо бра же ния.

В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров улуч ше ния изо бра же ния.

3. НАСТРОЙКИ ИЗО БРА ЖЕ НИЯ

Рис. 54.  Улуч ше ния изо бра же ния

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

WDR Ши ро кий ди нами че ский диа па зон под страи ва ет 
яркость и контр аст участ ков изо бра же ния с раз ным 
уров нем осве щен нос ти.
Тем ная часть ста новит ся ярче, свет лая остает ся пре
жней или немно го умень шает ся по  яркости

Вклю че ние функ ции:
Уста нов ка чек бок са
Зна че ние по  умолча нию – 
вы клю че но
Ре гу лиров ка уров ня:
По лзу нок от 0 до 100
Зна че ние по  умолча нию – 50
В за ви си мос ти от ка ме ры, 
функ ции WDR, HLC и BLC мо
гут быть недос туп ны для 
однов ре мен но го вклю че ния

HLC Ком пе нса ция яр ких ис точ ни ков све та по зво ля ет из
бе жать за тем не ния изо бра же ния при на ли чии в кад ре 
яр ких ис точ ни ков све та, на при мер све та фар

BLC Ком пе нса ция за дней за свет ки по зво ля ет по лу чать 
бо лее свет лое изо бра же ние (без за тем не ния) впе ре
ди стоя ще го объ екта при на ли чии силь но го ис точ ни
ка све та на за днем плане, на при мер объ екта пе ре д 
ок ном

Анти ту
ман

Поз во ля ет уве ли чить чет кость и контр астность изо
бра же ния в усло ви ях ту ма на или за ды млен нос ти

3.9.  УЛУЧШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
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На Рис. 55 по ка зан интер фей с на стро ек 
Зум / Фо кус.

В Таб ли це при ве де но Описание па ра
мет ров Зум / Фо кус.

3. НАСТРОЙКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рис. 55.  Зум / фо кус

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Авто фо кус Д / Н Поз во ля ет авто матичес ки за

пус кать авто фокусиров ку при 
смене ре жи ма день / ночь

Уста нов ка чек бок са
Зна че ние по  умолча нию – Вы
клю чен

Авто фо кус один раз Наж ми те для за пус ка авто
фокусиро вки

Наж ми те кноп ку  
для за пус ка фун кции

Ини циа ли за ция Воз вра ща ет объ ектив ви део
ка ме ры в ис ход ное по ло же ние

Наж ми те кноп ку  
для за пус ка фун кции

Руч на ре гу лиров ка зум / фо кус Наж ми те кноп ки  
для руч ной на строй ки

3.10.  ЗУМ/ФОКУС (ТОЛЬКО ДЛЯ КАМЕР С МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ)
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Описание
Инфор ма ция об устрой стве вклю ча ет:
ID устрой ства, имя, тип, мо дель, про из
во дите ля и MAC- адрес.
Вер сии ап па рат но го и про грам мно го 
обес пе че ния.
Ко личе ство ви део ка на лов, ко личе ство 
тре вож ных вхо дов и вы хо дов, ко личе
ство по сле дова тель ных по ртов и се те
вых карт.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEB интер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Инфор
ма ция.
На Рис. 56 по ка зан интер фей с све де ний 
об устрой стве.

4. НА СТРОЙ КИ УСТРОЙ СТВА

ВНИ МА НИЕ!
Вы мо же те из ме нить имя устрой ства. Осталь ные па ра мет ры дос туп ны толь ко для про смот ра. При 
обнов ле нии про шив ки устрой ства, инфор ма ция обнов ляет ся авто матичес ки.

Рис. 56.  Инфор ма ция об устрой стве

4.1.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
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Шаг 2. Про смот ри те инфор ма цию об 
устрой стве, уста нови те имя устрой ства 
в со ответ ствии с Таб ли цей.

Инфо рма ция об устрой стве
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
ID устрой ства Уни каль ный иден ти фика тор устрой ства Инфо рма ция
QR код QR код, ис поль зуе мый для до бав ле ния 

устрой ства в при ло же ние че рез P2P
Наж ми те на икон ку QR 
ко да для его от кры тия

P2P Вклю че ние / вы клю че ние P2P сер ви са Пе ре клю че ние ON / OFF
P2P ста тус Ста тус ра бо ты P2P сер ви са Инфо рма ция
Имя устрой ства Имя устрой ства, ото бра жае мое в OSD ме ню 

и спис ке ка мер ви део ре гис тра то ра
Вве ди те но вое имя ка
ме ры

MAC адрес Ап па рат ный адрес се те вой кар ты Инфо рма ция
Тип устрой ства Тип устрой ства
Мо дель Наз ва ние, на зна чае мое про из во дите лем
Про из во ди тель Бренд про из во дите ля устрой ства
Ап па рат ная вер сия Вер сия устрой ства, незави си мая от про шив ки
Вер сия ПО Вер сия про грам мно го обес пе че ния устрой ства
Вер сия Uboot
Вер сия ядра
Ко личе ство ка на лов Ко личе ство ука зан ных интер фей сов
Тре вож ные вхо ды
Тре вож ные вы хо ды
Пос ле дова тель ный по рт
Се те вой разъ ем

4.1.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
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Шаг 3. На жми те  для со хра не ния на
стро ек.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
зна чит на строй ки со хра не ны. На жми те 
ОК для про дол же ния.
Если со хра не ние невоз мож но, по явит ся 
со об ще ние с ука зани ем ошиб ки.

4.1.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  По ток. 
На Рис. 57 по ка зан интер фей с на строй ки 
по то ков.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 57.  На строй ки ви део / ау дио по то ков

Нас трой ки ви део/ау дио по то ков
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Но мер по то ка В дан ном пунк те вы би рает ся по ток для даль ней

шей на строй ки. В за ви си мос ти от мо де ли мо жет 
под дер жи вать ся до 3 по то ков

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
с но мера ми по то ков 1–3

Имя Имя, ото бра жае мое в спис ке по то ков в веб
интер фей се. Об щее имя ка ме ры за дает ся в пунк
те Инфор ма ция

Ввод в тек сто вое по ле, сим во лы 
< > % & / « \, ‘ ; = | + за пре ще ны 
Зна че ние по  умолча нию – 
Stream1 (1 – Но мер по то ка)

Фор мат сжа
тия ви део

Опре деля ет сте пень сжа тия ви део по то ка, вли яет 
на ка че ство изо бра же ния и бит рей т
H264 обес пе чива ет на иболь шую со вмес ти мость, 
под дер жи вает ся боль шинст вом уст рой ств и про
грамм
H265 бо лее эф фек тив ный ко дек, да ет бо лее 
вы со кое ка че ство ли бо бо лее ни зкий бит рей т, 
но мо жет вы зы вать про бле мы с со вмес ти мос тью
MJPEG ко дек без меж ка дро во го сжа тия. Не ис
поль зует ся для за пи си архи ва

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• H264
• H265
• MJPEG
Зна че ние по  умолча нию – H264

Уро вень 
сжа тия

Опре деля ет про филь сжа тия, дос ту пен толь ко 
для ко де ка H264 

Вы бор из вы па даю ще го спис ка: 
ни зкий, сред ний или вы со кий

4.2.  ПОТОК ВИДЕО И АУДИО
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Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Фор мат сжа
тия ау дио

Опре деля ет ко дек для сжа тия ау ди опото ка
G711_ALAW – основ ной ко дек для Евро пы, Рос сии 
и дру гих ре гио нов
RAW_PCM – ме тод оциф ров ки зву ка без по терь, 
обес пе чива ет луч шее ка че ство зву ка
NONE – от клю че ние ау ди опото ка

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• G711_ALAW
• G711_ULAW
• RAW_PCM
• NONE
Зна че ние по  умолча нию – G711A

Раз ре ше ние Опре деля ет раз ре ше ние ви део, вли яет на ка че
ство изо бра же ния

Вы бор из вы па даю ще го спис ка. 
Дос туп ные зна че ния за ви сят от 
мо де ли ка ме ры

Час то та кад
ров

Опре деля ет ко личе ство кад ров в се кун ду. Ви
део с час то той вы ше 22.5 к/с вос при ни мает ся как 
плав ное. Мак си маль ное зна че ние за ви сит от мо
де ли и ре жи ма ка ме ры PAL / NTSC

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
от 1 до 25 (PAL) ли бо
От 1 до 30 (NTSC).
Зна че ние по  умолча нию за ви
сит от мо де ли ка ме ры

Интер вал 
опор ных 
кад ров

Опре деля ет интер вал меж ду опор ны ми кад ра ми. 
Умень ше ние интер ва ла улуч шит ка че ство изо
бра же ния, но уве ли чит бит рей т

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
от 1 до 75
Зна че ние по  умолча нию – 50

Ре жим бит
рей та

Опре деля ет ре жим ко диро ва ния
CBR – по сто ян ное зна че ние бит рей та. Непра
виль но под об ран ное зна че ние бит рей та при CBR 
ре жи ме мо жет при вес ти к "рас сы па нию" кар тин
ки при дви же нии
VBR – пе ре мен ное зна че ние бит рей та, по зво ля
ет эко но мить про пуск ную спо соб ность и мес то 
на дис ке за счет авто мати чес ко го сни же ния бит
рей та при от сутст вии дви же ния в кад ре

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
• CBR
• VBR
Зна че ние по  умолча нию – VBR

4.2.  ПОТОК ВИДЕО И АУДИО
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Шаг 3. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.
Если вве де ны некор рект ные дан ные, 
ото бра зит ся под сказ ка с ука зани ем 
ошиб ки.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Макс бит рей т Огра ничива ет ма ки маль ное зна че ние бит рей та Ввод в тек сто вое по ле
Дос туп ные зна че ния за ви сят 
от мо де ли ка ме ры

Ка че ство 
изо бра же ния

Уста нав ли ва ет об щее ка че ство изо бра же ния 
с ка ме ры

Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
от ни сше го до вы сше го

Улуч шен ное 
сжа тие

Вклю че ние SMART ко де ков, дос туп но толь ко 
для основ но го по то ка. По зво ля ет до пол ни тель но 
умень шить бит рей т ви део по то ка за счет ис поль
зо ва ния улуч шен ных алго рит мов сжа тия

Пе ре клю че ние ON / OFF
Зна че ние по  умолча нию – OFF

4.2.  ПОТОК ВИДЕО И АУДИО
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEB интер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Облас ти 
про смот ра.
На Рис. 58 по ка зан интер фей с на строй ки 
облас ти интер еса.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те На рисо вать что бы до
ба вить область. Вы мо же те пе ре ме щать 
ее и ме нять раз мер, пе ре дви гая область 
или углы с за жа той ЛКМ.

Шаг 4. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.
Если вве де ны некор рект ные дан ные, 
ото бра зит ся под сказ ка с ука зани ем 
ошиб ки.

4. НА СТРОЙ КИ УСТРОЙСТВА

Рис. 58.  Облас ти про смот ра

Па ра мет ры ROI
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Ка нал Вы бор ка на ла для на строй ки ROI  

(для ка мер всег да 1)
Вы бор из вы па даю ще го спис ка

По ток Вы бор по то ка
Вклю чить Вклю че ние функ ции ROI Пе ре клю че ние ON / OFF
Но мер обла
сти

Вы бор но ме ра облас ти для на строй ки.  
Пе ре д сме ной на страи вае мой облас ти со хра ни
те те ку щие на строй ки

Вы бор из вы па даю ще го спис ка

Уро вень Уве личива ет раз ре ше ние в вы бран ной облас ти 
но сни жа ет ка че ство изо бра же ния вок руг нее

Вы бор из вы па даю ще го спис ка
По  умолча нию – 5

Имя обла сти Наз ва ние обла сти Ввод в тек сто вое по ле

4.3.  НАСТРОЙКА ОБЛАСТИ ПРОСМОТРА (ROI)
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Сни мок 
экра на.
На Рис. 59 по ка зан интер фей с на строй ки 
па ра мет ров скрин шо тов.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры раз ре ше ния и ка че ства скрин
шо тов.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 59.  Сни мок экра на

4.4.  СНИМОК ЭКРАНА
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные 
 Сеть.
На Рис. 60 по ка зан интер фей с на строй ки 
па ра мет ров се ти.
Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.
Если вве де ны некор рект ные дан ные, 
ото бра зит ся под сказ ка с ука зани ем 
ошиб ки.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 60.  На строй ка ло каль ной се ти
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Но мер Но мер се те вой кар ты (для неко то рых мо де лей) Вы бор из спис ка

• ipv4
• ipv6

Про то кол Вы бор се те во го про то ко ла

DHCP Авто мати че ская на строй ка се ти  
(толь ко при ра бо те с роу те ра ми)

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – ON

IP адрес IP адрес устрой ства, при актив ной функ ции 
DHCP авто матичес ки вы дает ся роу те ром)

Ввод в тек сто вое по ле
По  умолча нию – 192.168.0.123

Мас ка под се ти Мас ка под се ти, за ви сит от IP адре са По умол ча нию – 255.255.255.0
Основ ной шлюз Необхо дим при ис поль зо ва нии шлю за (со ответ

ству ет адре су роу те ра)
По умол ча нию – 192.168.0.1

DNS сер вер 1 Основ ной DNS сер вер По умол ча нию – 192.168.0.1
DNS сер вер 2 Аль тер на тив ный DNS сер вер, споль зует ся 

при ошиб ке основ но го
По умол ча нию – 192.168.0.2

MTU (1280 1500) Мак си маль ный раз мер по лез но го бло ка дан ных 
од но го па ке та

По умол ча нию – 1500

4.5.  ЛОКАЛЬНАЯ СЕТЬ
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные 
 Порт.
На Рис. 61 по ка зан интер фей с на строй ки 
се те вых по ртов.
Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам зна
че ния се те вых по ртов.

Шаг 3. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.
Если вве де ны некор рект ные дан ные, 
ото бра зит ся под сказ ка с ука зани ем 
ошиб ки.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 61.  Се те вые по рты

4.6.  СЕТЕВЫЕ ПОРТЫ
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные  
Да та и вре мя.
На Рис. 62 по ка зан интер фей с на строй ки 
да ты и вре ме ни.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те кноп ку  для при ме не
ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 62.  Да та и вре мя

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Ча со вой по яс Вы бор ча со во го по яса, в ко то ром рас по ложе но 

устрой ство
Вы бор из спис ка ча со
вых по ясов

Пе ре ход на лет нее 
вре мя и обра тно

Авто мати че ский пе ре вод вре ме ни в со ответ ствии 
при ня ты ми нор ма ми

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Те ку щее вре мя Ото бра жа ет те ку щее вре мя устрой ства Инфор ма ци он ное по ле
Вре мя ПК Ото бра жа ет вре мя, уста нов лен ное на ПК

На жми те  для син хро низа ции
Инфор ма ци он ное по ле

Вруч ную По ле для руч ной уста нов ки вре ме ни и да ты 
На жми те  для при ме не ния

Ввод в тек сто вое по ле

NTP Вклю чить NTP – стан дарт ный про то кол син хро
низа ции вре ме ни по  сети

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

NTP IP IP адрес NTP сер ве ра Ввод в тек сто вое по ле
По рт Порт NTP сер ве ра, по  умолча нию – 123 Ввод в тек сто вое по ле
Интер вал Интер вал меж ду син хро низа ция ми вре ме ни ка ме

ры и NTP сер ве ра
Ввод в тек сто вое по ле
По  умолча нию – 3600

4.7.  ДАТА И ВРЕМЯ
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные  
Ви део ка нал.
На Рис. 63 по ка зан интер фей с на строй ки 
ви део ка на ла.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры ви део ка на ла.

Шаг 3. На жми те кноп ку  для при ме не
ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.
Для со хра не ния па ра мет ров ви део ка
на ла мо жет по тре бо вать ся пе ре заг руз ка 
устрой ства.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 63.  Ви део ка нал

4.8.  ВИДЕОКАНАЛ
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Описание
Функ ция OSD тит ров по зво ля ет отоб ра
жать инфор ма цию по верх изо бра же ния 
ви део ка ме ры. Вы мо же те вы вес ти да ту 
и вре мя устрой ства, его имя, со стоя ние 
фо кусиров ки и до 5 по лей про изволь
но го текс та.
Масш таб ото бра жае мой инфор ма ции 
за ви сит от ис поль зуе мо го раз ре ше ния. 
При ис поль зо ва нии D1 и CIF по то ков мо
жет ото бра жать ся не бо лее 22 слов.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEB интер фей с и пе рей
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные 
 Тит ры.
На Рис. 64 по ка зан интер фей с на строй ки 
OSD ме ню.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 64.  Тит ры (OSD ме ню)

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вре мя Па ра мет ры ото бра же ния вре ме ни Акти ва ция ото бра же

ния:
Уста нов ка чек бок са  
Вы рав ни ва ние текс та:
Вы бор из спис ка
• По  лево му краю
• По  право му краю

Со стоя ние фо
кусиро вки

Па ра мет ры ото бра же ния со стоя ния фо кусиро вки

Имя устрой ства Па ра мет ры ото бра же ния име ни устрой ства
Тек ст Ото бра жать по ль зо вате ль ский тек ст

Фор мат Фор мат ото бра же ния вре ме ни
День / ме сяц / год ча сы:ми ну ты:се кун ды  
день неде ли

Вы бор из спис ка
По  умолча нию
DD / MM / YYYY  
hh:mm:ss ww

Цвет шриф та Па ра мет ры шриф та, вли яют на все ото бра жае
мые по ля

Вы бор из спис ка
Раз мер шриф та
Непро зрач ность

4.9.  ТИТРЫ (OSD МЕНЮ)
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Шаг 3. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.
Если вве де ны некор рект ные дан ные, 
ото бра зит ся под сказ ка с ука зани ем 
ошиб ки.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Текст на свет лом 
фоне

Вклю ча ет фон для ото бра жае мо го текс та, по вы
ша ет чи тае мость

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Имя устрой ства Вклю че ния ото бра же ния име ни Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – ON

Со стоя ние
фо кусиро вки

Вклю че ния ото бра же ния со стоя ния фо кусиро вки Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – ON

Две над ца тича со вая 
сис те ма

Вы бор ре жи ма ото бра же ния вре ме ни Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

День неде ли Вклю че ние ото бра же ния дня неде ли Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – ON

4.9.  ТИТРЫ (OSD МЕНЮ)
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные  
Ау ди овход.
На Рис. 65 по ка зан интер фей с на строй ки 
ау ди ов хо да.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 65.  Ау ди овход

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Ау ди овход Вклю че ние ау див хо да Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – ON

Тип ау ди ов хо да Вы бор актив но го ис точ ни ка ау ди осиг на ла Вы бор из вы па даю ще го спис ка

Уро вень ау ди ов хо да Изме не ние уров ня гром кос ти ау ди ов хо да Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 50

4.10.  АУДИОВХОД
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные  
Ау ди овы ход.
На Рис. 66 по ка зан интер фей с на строй
ки ау ди овы хо да.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те кноп ку Со хра нить для 
при ме не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 66.  Ау ди овы ход

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Ау ди овы ход Вклю че ние ау ди вы хо да Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – ON
Тип ау ди овы хо да Вы бор актив но го ау ди овы хо да Вы бор из вы па даю ще го спис ка
Уро вень ау ди овы
хо да

Изме не ние уров ня гром кос ти ау ди овы хо да Пол зу нок от 0 до 100,
Зна че ние по  умолча нию – 50

4.11.  АУДИОВЫХОД
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В за ви си мос ти от мо де ли, в IP ви део ка
ме ре мо жет при стут ство вать ана ло го вый 
ви део вы ход CVBS фор ма та.
На Рис. 67 по ка зан интер фей с на строй ки 
ау ди овы хо да.
На жми те кноп ку Со хра нить для при ме
не ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 67.  BNC ви део вы ход

4.12.  BNC ВИДЕОВЫХОД
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По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе ре й 
ди те в ме ню На строй ка  Сис тем ные 
 Сис те ма.
На Рис. 68 по ка зан интер фей с на строй ки 
сис тем ных па ра мет ров.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те кноп ку  для при ме не
ния на стро ек.
При успеш ном со хра не нии из ме не ния 
по явит ся со об ще ние Вы пол не но.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 68.  Сис те ма

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Язык Вы бор язы ка гра фи чес ко го интер фей са 
ви део ре гис тра то ра

Вы бор из вы па даю ще го спис ка

Про то кол Про то кол под клю че ния к WEB интер фей су Вы бор из вы па даю ще го спис ка 
HTTP / HTTPS

CA Cert До ба вле ние кор не во го сер ти фика та За груз ка фай ла с ПК

Сер ти фи кат сер ве ра До ба вле ние сер ти фика та сер ве ра За груз ка фай ла с ПК

Ключ сер ве ра До ба вле ние клю ча сер ве ра За груз ка фай ла с ПК

4.13.  СИСТЕМА
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Вклю че ние функ ции шу моподав ле ния 
для ау ди ов хо да.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 69.  Шу моподав ле ние (ау дио)

4.14.  ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (АУДИО)
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Про смотр текс та ли цен зии на про грамм
ное обес пе че ние.

4. НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА

Рис. 70.  Ли це нзии

4.15.  ЛИЦЕНЗИИ
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Со бы тие втор же ния сра ба ты ва ет ко гда 
це ле вой объ ект (че ло век и / или авто
мо биль) вхо дят в вы де лен ную область 
изо бра же ния.
По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEB интер фей с и пе рей
ди те в ме ню На строй ка  Ви де оа на
лити ка  Втор же ние.

На Рис. 71 по ка зан интер фей с на строй ки 
де тек ции втор же ния.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

5. ВИ ДЕ ОА НА ЛИТИ КА (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ ULTRA)

Рис. 71.  Втор же ние

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Чув стви тель ность Нас трой ка чув стви тель нос ти де тек то ра, вы со кое зна че ние 

сни жа ет точ ность
Вы бор из вы па даю ще го спис ка от 1 до 5

Тип объ екта Вы бор це ле во го объ екта для де те кции Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го тре во гой Уста нов ка чек бок са с но ме ром вы хо да
Зву ко вая тре во га Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге

На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  Тре во га  Ау
ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

За пись по  трево ге За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер с SD кар той 
акти виру ет за пись на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Email по  трево ге
См. На строй ки SMTP

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер
См. На строй ки FTP

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

5.1.  ВТОРЖЕНИЕ
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Шаг 3. Со здай те зо ну втор же ния, уста
нав ли вая точ ки на изо бра же нии. Мож но 
уста но вить мак си мум 8 то чек для од
ной зо ны, для за вер ше ния ри со ва ния 
на жми те пра вую кноп ку мы ши. 

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли
ти ки втор же ния, вы де ляя нуж ные ча сы 
в рас пи са нии.
На жми те на  для вы бо ра ча сов 
актив ной ра бо ты или  для их 
уда ле ния.

Рис. 72.  Рас пи са ние ра бо ты ана ли ти ки

5.1.  ВТОРЖЕНИЕ



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA76

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Со бы тие пе ре се че ния ли нии сра ба ты ва
ет ко гда це ле вой объ ект (че ло век и / или 
авто мо биль) пе ре се ка ют вы де лен ную на 
изо бра же нии ли нию.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Ви део- 
ана ли ти ка  Пе ре се че ние ли нии.
На Рис. 73 по ка зан интер фей с на строй ки 
де тек ции пе ре се че ния ли нии.

5. ВИДЕОАНАЛИТИКА

Рис. 73.  Пе ре се че ние ли нии

5.2.  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ
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Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На ри суй те ли нию на изо бра же
нии, за жав ле вую кноп ку мы ши, и вы бе
ри те на прав ле ние в вы па даю щем ме ню.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Тип объ екта Вы бор це ле во го объ екта для де те кции Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го 

тре во гой
Уста нов ка чек бок са с но ме ром 
вы хо да

Зву ко вая тре во га Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге
На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  
Тре во га  Ау ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

За пись по  трево ге За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер 
с SD кар той акти виру ет за пись на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Email по  трево ге Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли ти
ки как по ка за но на Рис. 72 в  пунк те 5.1. 
Шаг 4.

5.2.  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЛИНИИ
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Со бы тие пе ре се че ния двой ной ли нии 
сра ба ты ва ет ко гда це ле вой объ ект (че
ло век и/или авто мо биль) пе ре се ка ет две 
вы де лен ные на изо бра же нии ли нии.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Ви део- 
ана ли ти ка  Пе ре се че ние ли нии.
На Рис. 74 по ка зан интер фей с на строй ки 
де тек ции пе ре се че ния двой ной ли нии.

5. ВИДЕОАНАЛИТИКА

Рис. 74.  Пе ре се че ние двой ной ли нии

5.3.  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВОЙНОЙ ЛИНИИ
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Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На ри суй те ли нии на изо бра же нии, 
за жав ле вую кноп ку мы ши, и вы бе ри те 
на прав ле ние в вы па даю щем ме ню.

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли ти
ки как по ка за но на Рис. 72 в  пунк те 5.1. 
Шаг 4.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Тип объ екта Вы бор це ле во го объ екта для де те кции Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го 

тре во гой
Уста нов ка чек бок са с но ме ром 
вы хо да

Зву ко вая тре во га Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге
На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  
Тре во га  Ау ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

За пись по  трево
ге

За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер 
с SD кар той акти виру ет за пись на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Em ail по  трево ге Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

5.3.  ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДВОЙНОЙ ЛИНИИ
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Со бы тие груп по во го без дей ст вия сра ба
ты ва ет ко гда груп па лю дей на ходит ся в 
вы бран ной облас ти в те че ние ука зан но
го вре ме ни (5–60 се кунд).

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Ви де оа
на лити ка  Груп по вое без дей ст вие.

На Рис. 75 по ка зан интер фей с на строй
ки сис тем ных па ра мет ров.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

5. ВИДЕОАНАЛИТИКА

Рис. 75.  Груп по вое без дей ст вие

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Пре дель ное 
чис ло

За да ет ми ни маль ное чис ло лю дей, на ко то рое сра бота ет 
де тек ция

Ввод в тек сто вое по ле
По  умолча нию – 1

Мин. Вре мя Вре мя, ко то рое дол жны про вес ти лю ди в зоне де тек ции 
для ее сра ба ты ва ния

Ввод в тек сто вое по ле
5–60 се ку нд

Тип объ екта Вы бор це ле во го объ екта для де те кции Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го тре во гой Уста нов ка чек бок са 
с но ме ром вы хо да

Зву ко вая 
тре во га

Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге
На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  Тре во га  
Ау ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

5.4.  ГРУППОВОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
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Шаг 3. Со здай те зо ну де тек ции, уста
нав ли вая точ ки на изо бра же нии. Мож
но уста но вить мак си мум 8 то чек для од
ной зо ны, для за вер ше ния ри со ва ния 
на жми те пра вую кноп ку мы ши. 

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

За пись по  
трево ге

За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер с SDкар той 
акти виру ет за пись на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Email по  трево ге Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли ти
ки как по ка за но на Рис. 72 в  пунк те 5.1. 
Шаг 4.

5.4.  ГРУППОВОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ
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Со бы тие дви же ния в обрат ном на прав
ле нии сра ба ты ва ет ко гда объ ект (че ло
век ли бо авто мо биль) дви жет ся про тив 
на прав ле ния, ука зан но го для вы де лен
ной зо ны изо бра же ния.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Ви део- 
ана ли ти ка  Дви же ние в обрат ном на
прав ле нии.
На Рис. 76 по ка зан интер фей с на строй
ки де тек ции дви же ния в обрат ном на
прав ле нии.

5. ВИДЕОАНАЛИТИКА

Рис. 76.  Дви же ние в обрат ном на пра вле нии

5.5.  ДВИЖЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ
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Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. Со здай те зо ну де тек ции, уста
нав ли вая точ ки на изо бра же нии. Мож но 
уста но вить мак си мум 8 то чек для од ной 
зо ны, для за вер ше ния ри со ва ния на жми
те пра вую кноп ку мы ши. По  умолча нию, 

раз ре шен ное на прав ле ние дви же ния 
– впра во. Для из ме не ния на прав ле ния 
по вер ни те стрел ку, за жав ле вую кноп
ку мы ши на ней.

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли ти
ки как по ка за но на Рис. 72 в  пунк те 5.1. 
Шаг 4.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го тре во гой Уста нов ка чек бок са 

с но ме ром вы хо да
Зву ко вая 
тре во га

Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге
На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  Тре во га  
Ау ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

За пись по  
трево ге

За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер с SD кар той 
акти виру ет за пись на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Email по  трево ге Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

5.5.  ДВИЖЕНИЕ В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA84

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поз во ля ет под счи тать ко личе ство лю
дей, пе ре се каю щих ли нию. Под счет 
ве дет ся в обе сто ро ны, ука зан ные как 
Вход и Вы ход.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Ви део- 
ана ли ти ка  Под счет лю дей.
На Рис. 77 по ка зан интер фей с на строй
ки под сче та лю дей.

Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

5. ВИДЕОАНАЛИТИКА

Рис. 77.  Под счет лю дей

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Вклю чить тит ры Ото бра же ние дан ных под сче та на изо бра же нии  

(OSD ме ню)
Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Интер вал очист ки 
под сче та

Пе ри од вре ме ни, че рез ко то рый ка ме ра очис тит дан ные под сче та лю дей, вы
во дя щие ся на изо бра же ние
На жми те кноп ку Очис тить под счет что бы сде лать это немед лен но
Про смот реть под роб ные дан ные ста тис ти ки под сче та лю дей мож но во 
вклад ке Под счет лю дей (пункт 1.6)

Вы бор из вы па даю ще
го спис ка от 10 ми нут 
до 24 ча сов, ли бо ввод 
в тек сто вое по ле точ но го 
зна че ния  
от 1 ми ну ты до 24 ча сов

Тип облас ти
AB, BA

На ри суй те ли нию на изо бра же нии
AB – вы ход, BA – вход

Вы бор из спис ка
По  умолча нию – Ли ния

Зна че ние кор рек
ти ро вки

Уста нови те зна че ние кор рек ции под сче та, оно мо жет быть по ло жи тель ным 
или от ри ца тель ным
На при мер, если пе ре д под сче том в зо ну вош ли 30 че ло век, вве ди те 30, что бы 
ис пра вить ошиб ку.  
Если из облас ти вы хо дит 30 че ло век, вве ди те 30

Уста нов ка чек бок са для 
акти ва ции и ввод в тек
сто вое по ле зна че ния 
кор рек ти ро вки

5.6.  ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ
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Шаг 3. На ри суй те ли нию на изо бра же
нии, за жав ле вую кноп ку мы ши.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Сиг нал тре во ги по  
колву лю дей

Акти ва ция тре во ги при дос ти же нии счет чи ком по ро го во го зна че ния Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Гра ни ца тре во ги По ро го вое зна че ние для сра ба ты ва ния тре во ги Ввод в тек сто вое по ле
По  умолча нию – 1000

Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го тре во гой Уста нов ка чек бок са 
с но ме ром вы хо да

Зву ко вая тре во га Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге
На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  Тре во га  Ау ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

За пись по  трево ге За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер с SD кар той акти виру ет за пись 
на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Email по  трево ге Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли ти
ки как по ка за но на Рис. 72 в  пунк те 5.1. 
Шаг 4.

5.6.  ПОДСЧЕТ ЛЮДЕЙ
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Со бы тие пе ре ме ще ния сра ба ты ва ет 
ко гда це ле вой объ ект (че ло век и / или 
авто мо биль) пе ре ме щают ся в вы де лен
ной облас ти изо бра же ния.

По ря док дей ст вий
Шаг 1. От крой те WEBинтер фей с и пе
рей ди те в ме ню На строй ка  Ви део- 
ана ли ти ка  Обна ру же ние пе ре ме ще
ния.
На Рис. 78 по ка зан интер фей с на строй
ки де тек ции втор же ния.

5. ВИДЕОАНАЛИТИКА

Рис. 78.  Обна ру же ние пе ре ме ще ния

5.7.  ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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Шаг 2. За дай те необхо ди мые Вам па ра
мет ры в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. Со здай те зо ну де тек ции пе ре ме
ще ния, уста нав ли вая точ ки на изо бра же
нии. Мож но уста но вить мак си мум 8 то чек 

для од ной зо ны, для за вер ше ния ри со ва
ния на жми те пра вую кноп ку мы ши.

Шаг 4. Вы бе ри те вре мя ра бо ты ана ли ти
ки как по ка за но на Рис. 72 в  пунк те 5.1. 
Шаг 4.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Вклю чить Вклю че ние ана ли ти ки Пе ре клю че ние ON / OFF

По  умолча нию – OFF
Чув стви тель ность Нас трой ка чув стви тель нос ти де тек то ра, вы со кое 

зна че ние сни жа ет точ ность
Вы бор из вы па даю ще го 
спис ка от 1 до 5

Тип объ екта Вы бор це ле во го объ екта для де те кции Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Вы ход Вы бор тре вож но го вы хо да, акти ви руе мо го тре во гой Уста нов ка чек бок са 
с но ме ром вы хо да

Зву ко вая тре во га Зву ко вое опо ве ще ние по  трево ге
На строй ка опо ве ще ний в ме ню На строй ка  Тре во га 
 Ау ди осо об ще ния

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

За пись по  трево
ге

За пись архи ва по  трево ге, для ви део ка мер с SD 
кар той акти виру ет за пись на нее

Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

Поч та От прав ка Email по  трево ге Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

FTP Со хра не ние скрин шо та на FTP сер вер Пе ре клю че ние ON / OFF
По  умолча нию – OFF

5.7.  ОБНАРУЖЕНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га 
 Тре вож ный вы ход.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки тре
вож но го вы хо да, как по ка за но на Рис. 
79.

Шаг 2. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

6. НА СТРОЙ КА ТРЕ ВО ГИ

Рис. 79.  Стра ни ца на строй ки ме ню тре вож ный вы ход

Нас трой ки ме ню тре вож ный вы ход
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Тре вож ный вы ход ID тре вож но го вы хо да Вы бе ри те зна че ние из рас

кры ваю ще го ся спис ка
Имя Имя тре вож но го вы хо да Вве ди те зна че ние вруч ную
Тип Тип тре вож но го вы хо да

За крыт Н.З.
От крыт

Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – Н.З.

Ре жим При акти ва ции тре во ги, ка ме ра  взаи мо дей ству ет с внеш ним устрой ст вом 
сиг на лиза ции по средст вом тре вож но го вы хо да в од ном из двух ре жи мов:
• Ре жим пе ре клю че ния 
• Импульс ный ре жим   
Если ис поль зует ся ре жим пе ре клю че ния, час то та устрой
ства дол жна со впа дать с час то той сра ба ты ва ния внеш не го  
устрой ства сиг на лиза ции. 
Если ис поль зует ся импульс ный ре жим, то мож но наст роить час то ту сра ба
ты ва ния внеш не го устрой ства сиг на лиза ции 

Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – Пе
ре клю че ние

Вре мя тре во ги Вре мя дли тель нос ти тре во ги. Зна че ние – 0 ука зы ва ет на то, что сиг нал 
тре во ги остает ся по сто ян ным

Вве ди те зна че ние вруч ную.
Зна че ние по  умолча нию – 0
Диа па зон
0 до 86400

6.1.  ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ ULTRA)
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Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не
но, сис те ма со хра ня ет на строй ки. Если 
ото бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра
виль но уста нови те па ра мет ры.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Вре мя ра бо ты 
тре вож но го вы
хо да

Вклю че ние вы хо да сиг на ла тре во ги по  време ни, уста нови те рас пи са ние 
на сиг нал тре во ги по  време ни

Вклю чи те фун кцию

Вруч ную Упра вле ние тре вож ным вы хо дом Вклю чи те фун кцию

ВНИ МА НИЕ!
Внеш ние интер фей сы тре вож но го вхо да и вы хо да под дер жи вают ся толь ко в мо де лях ви део ка мер 
се рии ULTRA.

6.1.  ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ ULTRA)
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га 
 Ошиб ка дис ка.
Ото бра зит ся стра ни ца Ошиб ка дис ка, 
как по ка за но на Рис. 80.

Шаг 2. Вклю чи те функ цию.

Шаг 3. На строй те Интер вал тре во ги (10–
86400 с).

Шаг 4. Уста нови те чек бокс для тре вож
но го вы хо да №1. 

Шаг 5. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. 

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 80.  Тре во га при за пол не нии дис ка

6.2.  ТРЕВОГА ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ДИСКА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га  
По те ря се те во го под клю че ния.
Ото бра зит ся стра ни ца, как по ка за но на 
Рис. 81.

Шаг 2. Уста нови те чек бокс для тре вож
но го вы хо да №1.

Шаг 3. Вклю чи те функ цию.

Шаг 4. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. 

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 81.  Тре во га при по те ре се те во го под клю че ния

6.3.  АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ ПРИ ПОТЕРЕ СЕТЕВОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га  
Тре во га при пе ре клю че нии ре жи ма Д / Н.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки, как 
по ка за но на Рис. 82.

Шаг 2. Уста нови те чек бокс для тре вож
но го вы хо да №1.

Шаг 3. Вклю чи те функ цию.

Шаг 4. Вклю чи те и на строй те за пись при 
на ли чии тре во ги.
На жми те на зна чок по ста нов ки на охра
ну , что бы уста но вить вре мя по
ста нов ки на охра ну. На жми те на зна чок 
сня тия с охра ны , что бы уста
но вить вре мя сня тия с охра ны.
Спо соб 1: На жми те ле вую кноп ку мы ши, 
что бы вы брать лю бой мо мент вре ме ни в 
пред елах 0:00–24:00 с по не дель ни ка по  
воскре се нье.

Спо соб 2: Удер жи вая на жа той ле вую 
кноп ку мы ши, пе ре та щи те и от пус ти те 
мышь, что бы вы брать вре мя раз вер ты
ва ния в пред елах 0:00–24:00 с по не дель
ни ка по  воскре се нье.
Уда ле ние вре ме ни раз вер ты ва ния: На
жми те зна чок , что бы уда лить 
вы бран ное вре мя раз вер ты ва ния. Ме то
ды та кие же, как и при уста нов ке вре ме
ни раз вер ты ва ния.

Шаг 5. Вклю чи те от прав ку уве дом ле ния 
по  почте (SMTP).

Шаг 6. Вклю чи те со хра не ние скрин шо та 
на FTP сер вер.

Шаг 7. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. 

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 82.  Тре во га при пе ре клю че нии ре жи ма Д / Н.

6.4.  АКТИВАЦИЯ ТРЕВОГИ ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ РЕЖИМА ДЕНЬ/НОЧЬ
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Описание
На строй ка от но сит ся к тре вож но му вы
хо ду ка ме ры. При по лу че нии сиг на ла 
тре во ги от тре вож но го вхо да, ка ме ра 
акти виру ет сиг нал со от вет ствую ще го 
тре вож но го вы хо да.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га  
Акти ва ция тре во ги.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки, как 
по ка за но на Рис. 83.

Шаг 2. Вы бе ри те но мер тре вож но го вхо
да из вы па даю ще го спис ка.

Шаг 3. Вве ди те на зва ние тре вож но го 
вхо да.

Шаг 4. Вклю чи те функ цию.

Шаг 5. Вы бе ри те но мер тре вож но го вы
хо да.

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 83.  Акти ва ция тре во ги

6.5.  АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОГО ВЫХОДА, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СИГНАЛА ТРЕВОЖНОГО ВХОДА (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ ULTRA)
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Шаг 6. Вклю чи те и на строй те за пись при 
на ли чии тре во ги.
На жми те на зна чок по ста нов ки на охра
ну , что бы уста но вить вре мя по
ста нов ки на охра ну. На жми те на зна чок 
сня тия с охра ны , что бы уста
но вить вре мя сня тия с охра ны.
Спо соб 1: На жми те ле вую кноп ку мы ши, 
что бы вы брать лю бой мо мент вре ме ни в 
пред елах 0:00–24:00 с по не дель ни ка по  
воскре се нье.
Спо соб 2: Удер жи вая на жа той ле вую 
кноп ку мы ши, пе ре та щи те и от пус ти те 
мышь, что бы вы брать вре мя раз вер ты
ва ния в пред елах 0:00–24:00 с по не дель
ни ка по  воскре се нье.

Уда ле ние вре ме ни раз вер ты ва ния: На
жми те зна чок , что бы уда лить 
вы бран ное вре мя раз вер ты ва ния. Ме то
ды те же, что и при уста нов ке вре ме ни 
раз вер ты ва ния.

Шаг 7. Вклю чи те от прав ку уве дом ле ния 
по  почте (SMTP).

Шаг 8. Вклю чи те со хра не ние скрин шо та 
на FTP сер вер.

Шаг 9. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. 

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

6.5.  АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОГО ВЫХОДА, В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СИГНАЛА ТРЕВОЖНОГО ВХОДА (ТОЛЬКО ДЛЯ СЕРИИ ULTRA)
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Описание
Когда данная функция активирована 
и устройство обнаруживает, что объект 
перемещается в зону детектирования 
движения, камера генерирует сигнал 
тревоги и активирует тревожный выход.

Порядок действий
Шаг 1. Выберите Настройка  Тревога 
 Детектор движения.
Отобразится страница настройки, как 
показано на Рис. 84.
Шаг 2. Включите функцию.
Шаг 3. Настройте интервал срабатыва
ния (1–1800 с) сигнализации о движении.
Шаг 4. Настройте чувствительность. От
метьте тревожный выход, через который 
камера подключена к внешнему устрой
ству сигнализации.
Шаг 5. Включите звуковую сигнализа
цию.
Шаг 6. Настройте время по расписанию.

Рис. 84.  Де тек тор дви же ния

6.6.  АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОГО ВЫХОДА,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ
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Шаг 7. Настройте область обнаружения.
Нажмите и удерживайте левую кноп
ку мыши и перетащите в область видео, 
чтобы нарисовать область обнаружения, 
как показано на Рис. 85.

Шаг 8. Нажмите Сохранить.
Если появится сообщение Выполнено, 
система сохраняет настройки.

Рис. 85.  Область обна ру же ния дви же ния

6.6.  АКТИВАЦИЯ ТРЕВОЖНОГО ВЫХОДА,
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕТЕКЦИИ ДВИЖЕНИЯ

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ
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Описание
Тре вож ное со об ще ние бу дет от прав ле
но на мо биль ное при ло же ние (при усло
вии, если ка ме ра до бав ле на в мо биль ное 
при ло же ние).

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га  
Push- со об ще ние.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки, как 
по ка за но на Рис. 86.

Шаг 2. Вклю чи те функ цию.

Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. 

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 86.  PUSH- со об ще ние

6.7.  PUSHСООБЩЕНИЕ
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Порядок действий
Шаг 1. Выберите Настройка  Тревога  
Аудиосообщения по тревоге.
Отобразится страница настройки, как 
показано на Рис. 87.

Шаг 2. На странице присутствует 13 ау
диофайлов, загруженных по умолчанию 
для различных вариантов тревоги. Поль
зователи могут задать количество ци
клов повтора.

Нажмите  чтобы прослушать.
Нажмите  чтобы загрузить новые ау
диофайлы.
Файл должен иметь расширение WAV, 
размером меньше 250 Kб, с битрейтом 
аудио 128 кбит/c.

Шаг 3. Нажмите Сохранить.
Если появится сообщение Выполнено, 
система сохраняет настройки.

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 87.  Ау ди осо об ще ния по  трево ге

6.8.  АУДИОСООБЩЕНИЯ ПО ТРЕВОГЕ

Рис. 87-2.  Аудиосообщение по тревоге
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Дан ная функ ция являет ся актуаль ной, 
если в ка ме ре под дер жи вает ся мик ро
фон или ли ней ный ау ди овход. 
Ко гда функ ция вклю че на и ка ме ра обна
ружива ет ненор маль ный звук (вне зап
ное уси ле ние или вне зап ное по ни же
ние уров ня) в те че ние за пла ниро ван но го 
вре ме ни, ка ме ра ге нериру ет сиг нал тре
во ги и акти виру ет тре вож ный вы ход.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Тре во га  
Де тек ция зву ка.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки, как 
по ка за но на Рис. 88.

Шаг 2. Вклю чи те функ цию.

Шаг 3. Вклю чи те функ цию Вне зап ный 
подъ ем, для де тек ти ро ва ния ре зко го 
уве ли че ния уров ня шу ма.

Шаг 4. Вклю чи те функ цию Вне зап ное па
де ние, для де тек ти ро ва ния ре зко го по
ни же ния уров ня шу ма.

Шаг 5. Вы бе ри те но мер тре вож но го вы
хо да.

6. НАСТРОЙКА ТРЕВОГИ

Рис. 88.  Де тек ция зву ка

6.9.  ДЕТЕКЦИЯ ЗВУКА
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Шаг 6. Вклю чи те и на строй те за пись при 
на ли чии тре во ги.
На жми те на зна чок по ста нов ки на охра ну  

, что бы уста но вить вре мя по
ста нов ки на охра ну. На жми те на зна чок 
сня тия с охра ны  , что бы уста
но вить вре мя сня тия с охра ны.
Спо соб 1: На жми те ле вую кноп ку мы ши, 
что бы вы брать лю бой мо мент вре ме ни в 
пред елах 0:00–24:00 с по не дель ни ка по  
воскре се нье.
Спо соб 2: Удер жи вая на жа той ле вую 
кноп ку мы ши, пе ре та щи те и от пус ти те 
мышь, что бы вы брать вре мя раз вер ты
ва ния в пред елах 0:00–24:00 с по не дель
ни ка по  воскре се нье.

Уда ле ние вре ме ни раз вер ты ва ния: На
жми те зна чок , что бы уда лить 
вы бран ное вре мя раз вер ты ва ния. Ме то
ды те же, что и при уста нов ке вре ме ни 
раз вер ты ва ния.

Шаг 7. Вклю чи те от прав ку уве дом ле ния 
по  почте (SMTP).

Шаг 8. Вклю чи те от прав ку скрин шо та по  
FTP.

Шаг 9. Нажми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. 

6.9.  ДЕТЕКЦИЯ ЗВУКА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Де тек то
ры объ ектов.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки де тек
то ров объ ектов, как по ка за но на Рис. 89 
и на Рис. 90.

7. ДЕТЕКТОРЫ ОБЪЕКТОВ AI (ТОЛЬКО ДЛЯ ULTRA)

Рис. 89.  На строй ка де тек то ров объ ектов

7.1.  КОНФИГУРАЦИЯ ДЕТЕКТОРОВ ОБЪЕКТОВ
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Шаг 2. На строй те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Рис. 90.  На строй ка де тек то ров объ ектов (про дол же ние)

Нас трой ка де тек то ров объ ектов
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Обна ру же ние ли ца Ка ме ра про из ве дет за хват сним ка ли ца, если че ло век по

явит ся на ви део в ре жи ме ре аль но го вре ме ни
Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Обна ру же ние че лове ка Ка ме ра про из ве дет за хват сним ка все го те ла, если че ло век 
по явит ся на ви део в ре жи ме ре аль но го вре ме ни

Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Обна ру же ние транс порт но го 
сред ства

Ка ме ра про из ве дет за хват сним ка транс порт но го сред ства, 
если транс порт ное сред ство по явит ся на ви део в ре жи ме ре
аль но го вре ме ни

Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

От сле жи ва ние При вы бо ре функ ции за хва чен ный объ ект бу дет вы де лять ся 
рам кой в ре жи ме ре аль но го вре ме ни. Воз мож ные ре жи мы:
Ре жим 1: 
Ре жим 2: 
Ре жим 3: Мо заи ка

Вы бе ри те зна че ние из 
рас кры ваю ще го ся спис ка

Уро вень сра ба ты ва ния Уро вень сра ба ты ва ния де тек то ров 
Уро вень дос то ве рнос ти для за хва чен ных сним ков: вы со кий, 
сред ний и ни зкий. Чем вы ше дос то вер ность, тем луч ше ка че
ство за хва чен но го сним ка и тем мень ше об щее ко личе ство 
за хва чен ных сним ков

Вы бе ри те зна че ние из 
рас кры ваю ще го ся спис ка

По ка зать область При вы бо ре функ ции зо на де тек ти ро ва ния бу дет вы де лять ся 
рам кой в ре жи ме ре аль но го вре ме ни

Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

7. ДЕТЕКТОРЫ ОБЪЕКТОВ AI (ТОЛЬКО ДЛЯ ULTRA)

7.1.  КОНФИГУРАЦИЯ ДЕТЕКТОРОВ ОБЪЕКТОВ
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Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Ми ни маль ное ко личе ство пик се
лей для де тек то ра обна ру же ния 
лиц (30–300)

Раз мер от 30 до 300 пик се лей. Чем мень ше бу дет уста нов лен 
раз мер, тем боль ше лиц бу дет за хва че но, но при этом мо гут 
про ис хо дить лож ные за хва ты

Вве ди те зна че ние вруч
ную от 30 до 300

Ми ни маль ное ко личе ство пик се
лей для де тек то ра обна ру же ния 
че лове ка (30–300)

Раз мер от 30 до 300 пик се лей. Чем мень ше бу дет уста нов лен 
раз мер, тем боль ше че ло век бу дет за хва че но, но при этом мо
гут про ис хо дить лож ные за хва ты

Вве ди те зна че ние вруч
ную от 30 до 300

Ми ни маль ное ко личе ство пик се
лей для де тек то ра обна ру же ния 
транс порт ных средств (30–300)

Раз мер от 30 до 300 пик се лей. Чем мень ше бу дет уста нов лен 
раз мер, тем боль ше транс порт ных средств бу дет за хва че но, 
но при этом мо гут про ис хо дить лож ные за хва ты

Вве ди те зна че ние вруч
ную от 30 до 300

Ка че ство за хва чен но го изо бра
же ния

Ка че ство за хва чен но го изо бра же ния мо жет быть вы бра но 
как: сред нее, вы сшее и ни зкое

Вы бе ри те зна че ние из 
рас кры ваю ще го ся спис ка

Ре жим сним ков Мо жет быть вы бра но два ре жи ма: рас пи са ние и опти маль ный Вы бе ри те зна че ние из 
рас кры ваю ще го ся спис ка

Интер вал за груз ки скрин шо тов Интер вал за груз ки скрин шо тов (1–10 с) Вве ди те зна че ние вруч
ную 

За груз ка на FTP за хва чен ных 
изо бра же ний

За хва чен ные изо бра же ния бу дут от прав лять ся на FTP сер
вер (ука зан ный в се те вых на строй ках)

Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

За груз ка на FTP изо бра же ний 
це ли ком

От прав ка на FTP сер вер за хва чен ных изо бра же ний це ли ком Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

7.1.  КОНФИГУРАЦИЯ ДЕТЕКТОРОВ ОБЪЕКТОВ

7. ДЕТЕКТОРЫ ОБЪЕКТОВ AI (ТОЛЬКО ДЛЯ ULTRA)
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Вы мо же те наст роить функ цию за пи си по  
распи са нию, функ цию за пи си по  трево
ге, ка че ство за пи си и пра ви ла за пи си.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Архив 
Па ра мет ры рас пи са ния.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки, как 
по ка за но на Рис. 91.

8. КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ АРХИВА

Рис. 91.  Па ра мет ры рас пи са ния за пи си

8.1.  ПРАВИЛА ЗАПИСИ



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA105

ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Шаг 2. На строй те па ра мет ры рас пи са ния 
в со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На строй те рас пи са ние за пи си, как 
по ка за но на Рис. 91. 

Вы мо же те наст роить сис те му на за пись 
ви део круг ло суточ но или по  распи са нию.

Шаг 4. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки.

Описание па ра мет ров рас пи са ния
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
За пись по  распи са нию Вклю че ние функ ции на строй ки за пи си 

по  распи са нию
Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Пос тза пись (0–86400 с) Про дол жи тель ность за пи си по сле мо мен та, 
акти ва ции сиг на ла тре во ги (в се кун дах)

Вве ди те зна че ние вруч
ную

За пись ау дио Вклю че ние функ ции за пи си ау дио Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Ре жим за пи си Пра ви ло для со хра не ния за пи сей. Воз мож ны 
сле дую щие ва риан ты:
• Пе ре за пись: Со хра ня ет за пи си цик ли чес ки
• Срок хра не ния за пи си: Про дол жи тель ность 

(в днях) со хра не ния за пи си
Зна че ние 0 ука зы ва ет на то, что за пи си 
не пе ре за пи сы вают ся

Вы бе ри те зна че ние из 
рас кры ваю ще го ся спис ка

Обо зна че ние Наз ва ние по то ка Вы бе ри те зна че ние из 
рас кры ваю ще го ся спис ка

8. КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ АРХИВА

8.1.  ПРАВИЛА ЗАПИСИ
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За пи си мо гут быть со хра не ны на SD кар
те, FTP сер ве ре или на сер ве ре се те во
го хра не ния NAS.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Архив  
Управ ле ние хра нени ем.
Ото бра зит ся стра ни ца управ ле ния хра
нени ем, как по ка за но на Рис. 92.

Шаг 2. Па ра мет ры для раз лич ных сце
нари ев хра не ния ука за ны в Таб ли це.

Шаг 3. На жми те Из ме нить, что бы мо
дифициро вать па ра мет ры но сите ля 
(сце на рия хра не ния).

Шаг 4. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки.

Рис. 92.  Управ ле ние хра нени ем

Па ра мет ры хра не ния 
Па ра ме тр Описание

Тип дис ка Тип но сите ля (сце на рия хра не ния)

Но мер ID дис ка

Но мер ID Груп па ID HID

Вклю чить Вклю чить сце на рий

Об щий объ ем (MB) Об щий объ ем па мя ти

Объ ем (MB) Мак си маль ный объ ем па мя ти, счи ты вает ся авто матиче ски

Гра ни ца тре во ги (%) Ка ме ра акти виру ет тре во гу, ко гда объ ем за ня то го мес та дос тиг нет уста
нов лен ной гра ни цы

Со стоя ние Ста тус со стоя ния но сите ля (сце на рия хра не ния)

8.2.  УПРАВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЕМ

8. КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ АРХИВА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Архив  
Управ ле ние хра нени ем.
Ото бра зит ся стра ни ца управ ле ния хра
нени ем, как по ка за но на Рис. 92.

Шаг 2. Вы бе ри те SD- кар та. На жми те Из
ме нить, что бы мо дифициро вать па ра
мет ры. 

Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки SD 
кар ты, как по ка за но на Рис. 93.

Шаг 3. На строй те па ра мет ры SD кар ты в 
со ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 4. На жми те Из ме нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки.

Рис. 93.  На строй ка SD- кар ты

Нас трой ки SD- кар ты
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
SD кар та Вклю че ние SD кар ты Вклю чи те функ цию

Зна че ние по  умолча нию 
– ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Но мер Но мер ID SD кар ты Не на страи ва ет ся
Об щий объ ем (MB) Об щий объ ем па мя ти Ото бра жа ет те ку щее 

зна че ние. Этот па ра метр 
не на страи ва ет ся вруч
ную

Гра ни ца тре во ги (1–100) Ка ме ра акти виру ет тре во гу, ко гда объ ем за
ня то го мес та дос тиг нет уста нов лен ной гра
ни цы

Вве ди те зна че ние вруч
ную
От 1 до 100

ВНИ МА НИЕ!
При на жа тии на кноп ку Фор мат, SD- кар та бу дет от фор ма тирова на (все дан ные бу дут уда ле ны).

8.2.1.  НАСТРОЙКА SDКАРТЫ

8. КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ АРХИВА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Архив  
Управ ле ние хра нени ем.
Ото бра зит ся стра ни ца управ ле ния хра
нени ем, как по ка за но на Рис. 92.

Шаг 2. Вы бе ри те FTP. На жми те Из ме нить, 
что бы мо дифициро вать па ра мет ры. 
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки FTP, 
как по ка за но на Рис. 94.

Шаг 3. На строй те па ра мет ры FTP в со
ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 4. На жми те Из ме нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки.

Рис. 94.  На строй ка FTP

Нас трой ки FTP
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
FTP Вклю че ние FTP Вклю чи те функ цию.

Зна че ние по  умолча нию –
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

IP адрес IP адрес FTP сер ве ра Вве ди те зна че ние вруч ную
По рт Порт, ис поль зуе мый FTP Вве ди те зна че ние вруч ную
Путь Путь для со хра не ния ви део на FTP сер ве ре Вве ди те зна че ние вруч ную
Имя по ль зо вате ля Ак каунт на FTP сер ве ре Вве ди те зна че ние вруч ную
Па роль Па роль на FTP сер ве ре Вве ди те зна че ние вруч ную
Под тве ржде ние Под тве ржде ние па ро ля Вве ди те зна че ние вруч ную
Объ ем (MB) Объ ем сво бод но го мес та на FTP сер ве ре Вве ди те зна че ние вруч ную
FTP over SSL / TLS 
(FTPS)

Ис поль зо ва ние за щи щен но го про то ко ла для пе
ре да чи FTP

Вклю чи те функ цию.
Зна че ние по  умолча нию –
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

8.2.2.  НАСТРОЙКА FTP

8. КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ АРХИВА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Архив  
Управ ле ние хра нени ем.
Ото бра зит ся стра ни ца управ ле ния хра
нени ем, как по ка за но на Рис. 92.

Шаг 2. Вы бе ри те NAS. На жми те Из ме нить, 
что бы мо дифициро вать па ра мет ры. 
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки NAS, 
как по ка за но на Рис. 95.

Шаг 3. На строй те па ра мет ры NAS в со
ответ ствии с Таб ли цей.

Шаг 4. На жми те Из ме нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки.

8.2.3. НА СТРОЙ КА NAS

Рис. 95.  На строй ка NAS

Нас трой ки NAS
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
NAS Вклю че ние функ ции сер ве ра се те во го  

хра не ния NAS
Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию –
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

IP адрес IP адрес NAS Вве ди те зна че ние вруч ную
Путь Путь для со хра не ния ви део на NAS Вве ди те зна че ние вруч ную
Имя по ль зо вате ля Ак каунт на сер ве ре се те во го хра не ния NAS Вве ди те зна че ние вруч ную
Па роль Па роль на сер ве ре се те во го хра не ния NAS Вве ди те зна че ние вруч ную
Под тве ржде ние Под тве ржде ние па ро ля Вве ди те зна че ние вруч ную
Фай ло вая сис те ма Вы бе ри те тип фай ло вой сис те мы сер ве ра  

(CIFS или NFS)
Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка

8.2.3.  НАСТРОЙКА NAS

8. КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ ЗАПИСИ АРХИВА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Архив  
При ват ные зо ны.
Ото бра зит ся стра ни ца управ ле ния при
ват ны ми зо на ми, как по ка за но на Рис. 96.

Шаг 2. На жми те На рисо вать, что бы со
здать область мас ки ров ки (при ват ную 
зо ну), пе ре та щи те че ты ре угла пря моу
голь ни ка, что бы из ме нить по ло же ние.

Шаг 3. На жми те кноп ку Уда лить, что бы 
уда лить вы бран ную область.

9. НА СТРОЙ КА ПРИ ВАТ НЫХ ЗОН

Рис. 96.  При ват ные зо ны

ВНИ МА НИЕ!
•  Мак си маль ный про цент изо бра же ния, ко то рый мо жет быть за мас ки ро ван, за ви сит от мо де ли 

устрой ства. 
• Мож но за мас ки ро вать мак си мум че ты ре облас ти.
•  От меть те га лоч кой иден ти фика тор при ват ной зо ны и на жми те Уда лить, что бы уда лить мас ки ров ку.
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Шаг 4. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Шаг 5. На жми те До ба вить, что бы до ба
вить при ват ную зо ну.

Нас трой ка при ват ных зон
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
ID Но мер ID Недос ту пно
Имя Имя при ват ной зо ны Вве ди те зна че ние вруч ную.

Зна че ние по  умолча нию – Пус тое
Тип Тип при ват ной зо ны Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще го ся спис ка.
Цвет Цвет при ват ной зо ны Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще го ся спис ка.

Зна че ние по  умолча нию – Чер ный
Вклю чить Ука зы ва ет ста тус вклю че ния 

функ ции: При ват ные зо ны
Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще го ся спис ка.
Зна че ние по  умолча нию – Да

Уда лить Сте реть при ват ную зо ну Вы бе ри те при ват ную зо ну из спис ка При ват ных зон.
На жми те Уда лить, при ват ная зо на бу дет успеш но 
уда ле на

Изме нить Изме нить при ват ную зо ну 1. Вы бе ри те при ват ную зо ну из спис ка При ват ных зон.
2. Вы бе ри те па ра мет ры для из ме не ния.
На жми те Из ме нить, при ват ная зо на бу дет успеш но из
ме не на
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Подготовка
Ау тен ти фи ка ция 802.1x по зво ля ет контр
оли ро вать дос туп к се те вым ре сур сам 
для под клю чен ных к по рту по ль зо вате
ль ских уст рой ств.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем- 
ные  Сеть  802.1x.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки 802.1x, 
как по ка за но на Рис. 97.

Шаг 2. На жми те кноп ку, что бы вклю чить 
802.1x.

Шаг 3. Вы брать Ме тод EAP (Extensible 
Authentication Protocol) из вы па даю ще
го спис ка. Мож но вы брать ЕАP MD5 или 
EAPTLS.

Шаг 4. Вве ди те имя учет ной за пи си.

Шаг 5. Вве ди те и под твер ди те па роль.

Шаг 6. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки.

10. КОН ФИ ГУ РА ЦИЯ СЕ ТИ

Рис. 97.  На строй ка 802.1x

10.1.  НАСТРОЙКА 802.1x
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Подготовка
Под клю чи те ка ме ру к Интер не ту и вве
ди те имя по ль зо вате ля и па роль для вхо
да на сер вер служ бы ди нами че ских до
мен ных имен (DDNS).

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем ные 
 Сеть  DDNS.
Ото бра зит ся стра ни ца DDNS, как по ка
за но на Рис. 98.

Шаг 2. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

10. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ

Рис. 98.  На строй ка DDNS

Описание па ра мет ров DDNS
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
DDNS Ука зы ва ет, сле ду ет ли 

вклю чить служ бу DDNS
Наж ми те кноп ку, что бы вклю чить DDNS
Зна че ние по  умолча нию – ВЫ КЛЮ ЧЕН

Про вай дер DDNS В на стоя щее вре мя под
дер жи вают ся толь ко 3322 и 
dyndns

Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – 3322

Се те вая кар та Имя се те вой кар ты Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – Eth0

До мен ное имя Имя хос та, на стро ен ное по
ль зо вате лем

Вве ди те зна че ние вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – Пус той

Поль зо ва тель Имя по ль зо вате ля для вхо
да на сер вер DDNS

Вве ди те зна че ние вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – Пус той

10.2.  НАСТРОЙКА DDNS
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Описание
Если ис поль зует ся со еди не ние PPPoE, 
вам необхо ди мо ввес ти имя по ль зо
вате ля и па роль на стра ни це PPPoE. По
сле пе ре заг руз ки устрой ства на строй ки 
PPPoE всту па ют в си лу, и устрой ство по
лу чит от про вай де ра IP адрес.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем ные 
 Сеть  PPPoE.
Ото бра зит ся стра ни ца PPPoE, как по ка
за но на Рис. 99.

Шаг 2. На жми те кноп ку, что бы вклю чить 
PPPoE.

Шаг 3. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Шаг 4. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

10. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ

Рис. 99.  На строй ка PPPoE

Нас трой ка PPPoE
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

PPPoE Ука зы ва ет, сле ду ет ли вклю чить служ бу PPPoE Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Поль зо ва тель Имя по ль зо вате ля PPPoE, пред  остав лен ное опе ра то
ром се ти

Вве ди те зна че ние вруч ную

Па роль Па роль PPPoE, пред  остав лен ный опе ра то ром се ти Вве ди те зна че ние вруч ную

10.3.  НАСТРОЙКА PPPoE
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Описание
Фун кцио нал на зна че ния по ртов, ис поль
зуе мых для про то ко лов пе ре да чи дан
ных, по зво ля ет уста но вить взаи мо дей
ст вие меж ду устрой ства ми внут рен ней 
и внеш ней се ти. 

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем ные 
 Сеть  UPnP.
Ото бра зит ся стра ни ца UPnP, как по ка за
но на Рис. 100.

Шаг 2. На жми те кноп ку, что бы вклю чить 
UPnP.

Рис. 100.  На строй ка по ртов

10.4.  НАСТРОЙКА ПОРТОВ

10. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ
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Шаг 3. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Шаг 4. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра ня ет на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

Нас трой ка UPnP
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
UPnP Ука зы ва ет, сле ду ет ли вклю чить служ бу 

UPnP
Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию –
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Ре жим Ука зы ва ет ре жим ра бо ты про то ко ла Авто или 
Руч ной

Вы бе ри те зна че ние
Зна че ние по  умолча нию – Авто

Порт Тип Ти пы про то ко ла вклю ча ют в се бя:  
HTTP, RTSP, Control и HTTPS

Недо ступ но

Внеш ний По рт Но мер по рта для внеш ней се ти Вве ди те зна че ние вруч ную
Внеш ний IP адрес IP адрес внеш ней се ти Вве ди те зна че ние вруч ную
Со стоя ние Со стоя ние про бро са по ртов Недо ступ но

10.4.  НАСТРОЙКА ПОРТОВ

10. КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ
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Установите функцию Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP) для отправления элек
тронной почты. Камера автоматически 
отправляет JPGкартинку и информа
цию о событии на указанные адреса 
электронной почты при генерировании 
тревоги.

Порядок действий
Шаг 1. Выберите Настройка  Систем-
ные  Сеть  Почта.
Отобразится страница электронной поч
ты, как показано на Рис. 101.

Рис. 101.  На строй ка элек трон ной по чты (SMTP)

10.5.  НАСТРОЙКА ОТПРАВЛЕНИЯ ПОЧТОВЫХ СООБЩЕНИЙ
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Шаг 2. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Описание па ра мет ров SMTP
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Сер вер SMTP IP адрес SMTP сер ве ра Вве ди те зна че ние вруч ную
Порт Но мер по рта SMTP сер ве ра Вве ди те зна че ние вруч ную.

Зна че ние по  умолча нию – 25
Имя по ль зо вате ля Имя по ль зо вате ля по что во го ящи ка для от прав ки пи сем Вве ди те зна че ние вруч ную
Па роль Па роль по что во го ящи ка для от прав ки пи сем Вве ди те зна че ние вруч ную
Адрес от пра вите ля Поч то вый ящик для от прав ки пи сем Вве ди те зна че ние вруч ную
По луча тель 1 (Обя за тель но) Адрес элек трон ной по чты по лу чате ля 1 Вве ди те зна че ние вруч ную
По луча тель 2 (Необя за тель но) Адрес элек трон ной по чты по лу чате ля 2
По луча тель 3 (Необя за тель но) Адрес элек трон ной по чты по лу чате ля 3
По луча тель 4 (Необя за тель но) Адрес элек трон ной по чты по лу чате ля 4
По луча тель 5 (Необя за тель но) Адрес элек трон ной по чты по лу чате ля 5
Пе ре да ча да нных Ре жим шиф ро ва ния элек трон ной по чты. Уста нови те этот па ра метр 

в за ви си мос ти от ре жи ма шиф ро ва ния, под дер жи вае мых SMTP 
сер ве ром

Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка.
Зна че ние по  умолча нию – 
Без шиф ро ва ния

Интер вал от прав ки Интер вал от прав ки (0–60 c) Вве ди те зна че ние вруч ную
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Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.
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Если функ ция FTP вклю че на, при воз
ник но ве нии со бы тия ка ме ра авто
матичес ки от прав ля ет сни мок экра на 
или ви део на ука зан ный адрес FTP сер
ве ра. 

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем
ные  Сеть  FTP.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки FTP, 
как по ка за но на Рис. 102.

Рис. 102.  На строй ка FTP

10.6.  НАСТРОЙКА FTP
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Шаг 2. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.
На жми те Тес ти ро ва ние FTP что бы про ве
рить пра виль ность ука зан ных па ра мет
ров. Если по явит ся со об ще ние Тест не 
прой ден, вве ди те пра виль ные зна че ния.

Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

Описание па ра мет ров FTP
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
FTP Ука зы ва ет, сле ду ет ли вклю чить функ цию FTP Вклю чи те функ цию

Зна че ние по  умолча нию –
ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

FTP адрес Адрес FTP сер ве ра Вве ди те зна че ние вруч ную
По рт Порт FTP сер ве ра Недо сту пен

Зна че ние по  умолча нию – 21
Поль зо ва тель Поль зо ва тель FTP сер ве ра Вве ди те зна че ние вруч ную
Па роль Па роль FTP сер ве ра Вве ди те зна че ние вруч ную
Путь Путь для со хра не ния фай лов Вве ди те зна че ние вруч ную
Тип да нных Тип дан ных для пе ре да чи по  FTP, снимок экра на или ви део клип Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще

го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию –  
Без шиф ро ва ния

FTP over SSL / TLS 
(FTPS)

Шиф ро вать дан ные при от прав ке фай лов, ис поль зуя SSL / TLS Вве ди те зна че ние вруч ную

10.6.  НАСТРОЙКА FTP
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Описание
Установите IPадрес сети, чтобы разре
шить или запретить доступ.
Порядок действий
Шаг 1. Выберите Настройка  Систем- 
ные  Сеть  Фильтрация IPадресов.

Отобразится страница IPфильтра, как 
показано на Рис. 103.

Шаг 2. Включите функцию, чтобы акти
вировать фильтрацию IPадресов.
Установите параметры в соответствии 
с Таблицей.

Рис. 103.  Филь тра ция IP- ад ре сов

Па ра мет ры на строй ки филь тра ции IP- ад ре сов
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Филь тра
ция IP ад
ре сов

Ука зы ва ет, сле ду ет ли вклю чить 
IP филь тр

Наж ми те на кноп ку
Зна че ние по  умолча нию – ВЫ КЛЮ ЧЕН

Ре жим Ре жим ра бо ты, вклю ча ет чер ный 
спи сок и бе лый спи сок

Вы бе ри те зна че ние из рас кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – Чер ный спи сок

Чер ный 
спи сок

Под клю че ние с ука зан ных
IPадре сов за пре ще но

1. На жми те для вхо да на стра ни цу до бав ле ния 
чер но го / бе ло го спис ка, как по ка за но на Рис. 104
2. Вве ди те на чаль ный IP адрес
3. Вве ди те ко неч ный IP адрес
4. Вве ди те Описание
5. На жми те OK, чер ный спи сок успеш но до ба влен

Бе лый спи
сок

Под клю че ние с ука зан ных
IPадре сов раз ре ше но

1. На жми те   для вхо да на стра ни цу до бав ле ния 
чер но го / бе ло го спис ка, как по ка за но на Рис. 104
2. Вве ди те на чаль ный IP адрес
3. Вве ди те ко неч ный IP адрес
4. Вве ди те Описание.
На жми те OK. Бе лый спи сок успеш но до ба влен

10.7.  ФИЛЬТРАЦИЯ IPАДРЕСОВ
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Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

Рис. 104.  На строй ка спис ков адре сов для IP филь тра
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Устрой ство мо жет от прав лять тре вож ные 
со об ще ния CGI с на чаль ным и ко неч ным 
URL ад ре са ми на CGI сер вер по  прото
ко лу HTTP. 

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем ные 
 Сеть  Центр CGI.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки цент
ра CGI, как по ка за но на Рис. 105.

Рис. 105.  Центр CGI

10.8.  ЦЕНТР CGI
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Шаг 2. Уста нови те па ра мет ры в со ответ
ствии с Таб ли цей.

Па ра мет ры CGI
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

Тре во га CGI Ука зы ва ет, сле ду ет ли вклю чить функ цию Вклю чи те функ цию
Зна че ние по  умолча нию – ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Тип сиг на лиза ции Выб рать тип сиг на лиза ции. Мож но вы брать один 
или сра зу все ти пы 

Вы бе ри те зна че ние
Зна че ние по  умолча нию – All

Тип Тип CGI Вы бе ри те зна че ние
Зна че ние по  умолча нию – HTTP

На чаль ный URL От пра вить со об ще ние CGI с на чаль ным URL Вве ди те зна че ние.
Для при ме ра: http://192.168.35.74:80/majoralarmtype
&minoralarmtype&sourcename&deviceid&deviceip&a
larmtime&Description

Ко неч ный URL От пра вить со об ще ние CGI с ко неч ным URL Вве ди те зна че ние.
Для при ме ра: http://192.168.35.74:80/majoralarmtype
&minoralarmtype&sourcename&deviceid&deviceip&a
larmtime&Description

Нас трой ки про кси Ука зы ва ет, сле ду ет ли вклю чить функ цию 
Сер вер для пе ре сыл ки CGI со об ще ний

Наж ми те на кноп ку
Зна че ние по  умолча нию – ВЫ КЛЮ ЧЕ НО

Адрес IP адрес сер ве ра Вве ди те зна че ние

10.8.  ЦЕНТР CGI
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Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки

По рт Порт сер ве ра Вве ди те зна че ние

Имя по ль зо вате ля Имя по ль зо вате ля Вве ди те зна че ние

Па роль по ль зо
вате ля

Па роль по ль зо вате ля Вве ди те зна че ние

Про вер ка со еди
не ния с ука зан
ным HTTP сер ве
ром

Про вер ка со еди не ния с сер ве ром Наж ми те Тест. При успеш ном со еди не нии с HTTP 
сер ве ром по являет ся со об ще ние CGI тест про шел 
успе шно

10.8.  ЦЕНТР CGI
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Описание
SNMP (про то кол управ ле ния се те вы ми 
устрой ства ми), по ль зо ва тель мо жет вы
брать вер сии SNMPv1, SNMPv2 и SNMPv3.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем- 
ные  Сеть  На строй ка SNMP.
Ото бра зит ся стра ни ца SNMP, как по ка
за но на Рис. 106.

Рис. 106.  На строй ка SNMP

Па ра мет ры SNMP
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Snmpv1 Вер сия SNMP Наж ми те на кноп ку
Snmpv2c SNMPv1 и SNMPv2c ис поль зу ют со об ще ства для 

уста нов ле ния до вери тель ных от но ше ний меж ду ме
нед же ра ми и аген та ми. Аген ты под дер жи ва ют три 
ти па со об ще ства, WRITE со об ще ство за пи си, READ 
со об ще ство чте ния и со об ще ство ло ву шек TRAP

Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕН

Груп па за пи си Имя груп пы за пи си.
Груп па за пи си по зво ля ет из ме не ние да нных

Вве ди те зна че ние вруч ную

Груп па чте ния Имя груп пы чте ния.
 Груп па чте ния по зво ля ет толь ко чте ние да нных

Вве ди те зна че ние вруч ную

Адрес ло ву шки IP адрес стан ции.  
(для при ема TRAP со об ще ний от аген тов)

Порт ло ву шки Порт для со об ще ний ло ву шек TRAP
Со об ще ство
ло ву шки

Имя груп пы ло ву шек.
Со об ще ство ло ву шек TRAP по зво ля ет ме нед же ру по
лу чать инфор ма цию от аген та.  
Как пра ви ло, под об ные сиг на лы от прав ляют ся 
устрой ства ми для то го, что бы опо вес тить адми нис
тра то ра се ти о на ступ ле нии ка ких либо кри ти че ских 
со бы тий

10.9.  НАСТРОЙКА SNMP
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Шаг 2. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото

Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Snmpv3 Вер сия SNMP

SNMPv3 ис поль зу ет со об ще ства, обес пе чива ет бе зо
пас ную ау тен ти фика цию и свя зь меж ду ме нед же ром 
SNMP и аген том

Наж ми те на кноп ку
Зна че ние по  умолча нию – 
ВЫ КЛЮ ЧЕН

Имя груп пы чте ния Имя груп пы чте ния Вве ди те зна че ние вруч ную
Уро вень бе зо пас
но сти

Уро вень бе зо пас нос ти меж ду ме нед же ром SNMP и 
аген том, вклю ча ет три уров ня:
Noauth: без ау тен ти фика ции  
и без шиф ро ва ния
Auth: Ау тен ти фи ка ция, но без шиф ро ва ния
Priv: Ау тен ти фи ка ция и шиф ро ва ние
Зна че ние по  умолча нию – Пус той

Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка

Алго ритм ау тен ти
фика ции

Алго ритм ау тен ти фика ции вклю ча ет MD5 и SHA Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – 
Пус той

Па роль Па роль ау тен ти фика ции Вве ди те зна че ние вруч ную
Алго ритм шиф ро
ва ния

Алго ритм шиф ро ва ния Вы бе ри те зна че ние из рас
кры ваю ще го ся спис ка
Зна че ние по  умолча нию – 
Пус той

Вве ди те па роль Па роль шиф ро ва ния Вве ди те зна че ние вруч ную

бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра
виль но уста нови те па ра мет ры.

10.9.  НАСТРОЙКА SNMP
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Фун кцио нал по зво ля ет уста но вить при
ори тет для пе ре да вае мых дан ных, если 
ка ме ра под клю че на к роу те ру или ком
му тато ру с под держ кой фун кцио на ла 
QOS.
Та ким обра зом мар ки ро ван ные дан ные 
бу дут обра ба ты вать ся роу те ром со глас
но на стро ен ным при ори те там для раз но
го ти па тра фи ка. 

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Сис тем ные 
 Сеть  QOS.
Ото бра зит ся стра ни ца SNMP, как по ка
за но на Рис. 107.

Шаг 2. Вве ди те зна че ние из диа па зо на 
0–63. 

Шаг 3. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра виль
но уста нови те па ра мет ры.

Рис. 107.  На строй ка QOS

10.10.  QOS
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Описание
Вы мо же те до бав лять, из ме нять и уда
лять по ль зо ва те лей.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  По ль зо
вате ли  По ль зо ва тель.
Ото бра зит ся стра ни ца по ль зо вате ля, как 
по ка за но на Рис. 108.

Шаг 2. На строй те па ра мет ры со глас
но Таб ли це.

11. МЕ НЮ ПО ЛЬ ЗО ВА ТЕ ЛЕЙ

Рис. 108.  На строй ка по ль зо ва те лей

Описание по ль зо вате ль ских па ра ме тров
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Имя по ль зо вате ля Имя по ль зо вате ля для вхо да в ка ме ру Вве ди те имя
Груп пы Груп па раз ре ше ний, к ко то рой при над ле жит по ль зо ва тель. Груп пы раз ре ше

ний по  умолча нию: Super Admin, Administrators, Operator и Media user. Их 
раз ре ше ния опи сы вают ся сле дую щим обра зом:
•  Су пе рад ми нис тра тор: вклю ча ет все при ви ле гии
•  Адми нис тра то ры: уда лен ная транс ля ция, управ ле ние устрой ства ми, управ

ле ние ви део, управ ле ние сис те мой, сиг на ли за ция и сеть
•  Опе ра тор: уда лен ная транс ля ция, управ ле ние ви део, управ ле ние сис те мой 

и се тью
•  Ме диа- поль зо ва тель: уда лен ная транс ля ция, управ ле ние ви део

Наж ми те До ба вить, за
тем вы бе ри те зна че ние в 
рас кры ваю щем ся спис ке

При ме ча ния От ме тить при ме ча ние Вве ди те тек ст

11.1.  НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Шаг 3. До бавь те, из ме ни те или уда ли те 
по ль зо вате ля по  мере необхо ди мос ти. 
Таб ли ца опи сы ва ет опе ра ции.

Рис. 109.  До бав ле ние по ль зо вате ля

Описание опе ра ции
Функ ция Порядок действий Описание

До ба вить 1. На жми те До ба вить
От кроет ся стра ни ца до бав ле ния по ль зо вате ля (Рис. 109)
2. Вве ди те имя по ль зо вате ля, па роль, под твер ди те па роль
3. Вы бе ри те груп пу из рас кры ваю ще го ся спис ка
4. Про верь те при ви ле гию
5. На жми те ОК.
По ль зо ва тель успеш но до ба влен

До бавь те адми нис
тра то ра или обыч
но го по ль зо вате ля 
(Рис. 109)

Изме нить Наж ми те 
Ото бра жает ся стра ни ца Из ме нить по ль зо вате ля
1. Из ме ни те имя по ль зо вате ля, па роль, груп пу или при ви ле гию
2. На жми те ОК.
По ль зо ва тель успеш но из ме нен. Ото бра жает ся стра ни ца по ль зо вате ля

Изме ни те имя по
ль зо вате ля, па роль, 
груп пу или при ви
ле гию

Уда лить Вы бе ри те по ль зо вате ля из спис ка по ль зо ва те лей. На жми те , по
явит ся со об ще ние Вы уве ре ны, что хо ти те уда лить? На жми те OK, в ре
зуль та те по ль зо ва тель бу дет успеш но уда лен

Уда лить по ль зо
вате ля

11.1.  НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Рис. 110.  Вер сии ПО  прото ко ла Па ра мет ры про то ко ла
Па ра ме тр Описание

Про то кол Тип про то ко ла дос ту па

Вер сия Вер сия про то ко ла дос ту па

Вер сия ПО  прото ко ла Вер сия ПО  прото ко ла дос ту па

RTSP ссы лка RTSP ссы лка

RTSP при мер При мер RTSP ссы лки

Onvif UUID Уни ве рсаль ный уни каль ный иден ти фика тор

Описание
Вы мо же те про смат ри вать су ще ству 
ющую вер сию про то ко ла в ме ню На
строй ка  Про то кол  Про то кол, как 
по ка за но на Рис. 110.
Таб ли ца опи сы ва ет па ра мет ры.

12.1.  ИНФОРМАЦИЯ О ВЕРСИИ ПО ПРОТОКОЛА
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Описание
Для бе зо пас но го под клю че ния ONVIF 
со вмес ти мо го устрой ства к плат фор ме 
управ ле ния необхо ди мо вклю чить ау
тен ти фика цию устрой ства (имя и па роль) 
в ме ню На строй ка  Про то кол  Бе зо
пас ность, как по ка за но на Рис. 111. Таб
ли ца опи сы ва ет па ра мет ры.

На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. 

12. КОНФИГУРАЦИЯ ПРОТОКОЛА

Рис. 111.  Ме ню бе зо пас ность

Па ра мет ры бе зо пас но сти
Функ ция Порядок действий Ва риан ты на строй ки

Ве рифи ка ция по
ль зо вате ля

При вклю че нии функ ции, имя по ль зо вате ля и па роль 
дол жны быть та ки ми же, ка кие ис поль зуют ся  
для Веб уп ра вле ния

Вклю чи те фун кцию

ВНИ МА НИЕ!
Имя по ль зо вате ля по  умолча нию admin.
Па роль по  умолча нию admin.

12.2.  БЕЗОПАСНОСТЬ
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Описание
Вы мо же те на страи вать су щес твую щую 
вер сию про то ко ла в ме ню На строй ка  
Про то кол  Onvif Configuration, как по
ка за но на Рис. 112. Таб ли ца опи сы ва ет 
па ра мет ры.

12. КОНФИГУРАЦИЯ ПРОТОКОЛА

Рис. 112.  Кон фи гу ра ция ONVIF

Па ра мет ры ONVIF
Па ра ме тр Описание

Про то кол Наз ва ние про то ко ла дос ту па

Вер сия Вер сия про то ко ла дос ту па

Вер сия ПО  прото ко ла Вер сия ПО  прото ко ла дос ту па

Onvif Вклю чить про то кол

Media2 Вклю чить функ цию. Со вмес ти мость от но сит ся к на строй кам H.265,
ти пам бит рей та и зо нам при ват нос ти.

Profile G Вклю чить ONVIF про филь G. Со вмес ти мость от но сит ся к за пи си на SD
кар ту и вос прои зве де нию ви део.

Image Event Вклю чить Image Event. Со вмес ти мость от но сит ся к пе ре да че изо бра
же ний в про цес се ра бо ты AI (Ли ца, Лю ди, ТC) . Мо жет силь но влиять на 
про из во ди тель ность клиентс ко го ПО . (Выклю че на по  умолча нию).

Intelligent Analysis Switch Вклю чить Intelligent Analysis Switch. От но сит ся к пе ре да че тре вож ных 
со об ще ний AI.

Onvif Only Https Ис поль зо вать бе зо пас ный про то кол HTTPS

12.3.  КОНФИГУРАЦИЯ ONVIF
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Описание
Вы мо же те наст роить IP адрес, но мер 
по рта и адрес ис точ ни ка мно гоад рес ной 
рас сыл ки для ви део и ау дио. 

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Про то кол 
 Мно гоад рес ная рас сыл ка.
Ото бра зит ся стра ни ца на строй ки мно
гоад рес ной рас сыл ки, как по ка за но на 
Рис. 113.

Рис. 113.  Мно гоад рес ная рас сы лка

12.4.  НАСТРОЙКА МНОГОАДРЕСНОЙ РАССЫЛКИ

12. КОНФИГУРАЦИЯ ПРОТОКОЛА
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Шаг 2. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки. Если ото
бра жает ся дру гая инфор ма ция, пра
виль но уста нови те па ра мет ры.

Па ра мет ры мно гоад рес ной рас сы лки
Па ра ме тр Описание Ва риан ты на строй ки
Но мер по то ка Но мер по то ка Вы бе ри те но мер по то ка

Зна че ние по  умолча нию – 1
Порт ви део Но мер по рта ви део Вве ди те зна че ние вруч ную

Зна че ние по  умолча нию – 25330
Ви де оо бра ще ние IP адрес груп по вой рас сыл ки ви део Вве ди те зна че ние вруч ную

Зна че ние по  умолча нию – 
238.255.255.255

Ау дио адрес IP адрес груп по вой рас сыл ки ау дио Вве ди те зна че ние вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – 
238.255.255.255

Порт ау дио Но мер по рта ау дио Вве ди те зна че ние вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – 25430

Порт ис точ ни ка Но мер по рта ис точ ни ка ме та дан ных Вве ди те зна че ние вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – 25530

Адрес ис точ ни ка IP адрес груп по вой рас сыл ки ис точ ни
ка ме та дан ных  

Вве ди те зна че ние вруч ную
Зна че ние по  умолча нию – 
238.255.255.255

12.4.  НАСТРОЙКА МНОГОАДРЕСНОЙ РАССЫЛКИ

12. КОНФИГУРАЦИЯ ПРОТОКОЛА
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Описание
Ра бо чий жур нал за пи сы ва ет опе ра ции 
по ль зо вате ля и ко ман ды за пла ниро ван
ных за дач во вре мя ра бо ты устрой ства.
 
Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Жур нал 
 Ра бо чий жур нал.
Ото бра зит ся стра ни ца жур на ла, как по
ка за но на Рис. 114.

Шаг 2. За дай те кри те рии по иска.
 � На жми те тек сто вые по ля На ча ло и 
Окон ча ние со ответ ствен но.

 � Вы бе ри те тип жур на лов опе ра ций, 
ко то рые необхо ди мо за пра ши вать, 
в рас кры ваю щем ся спис ке Ра бо чий 
жур нал.

Ото бра жает ся эле мент управ ле ния уста
нов кой вре ме ни.

Шаг 3. На жми те По иск.
Ото бра жают ся жур на лы опе ра ций, от
но ся щие ся к ука зан но му по ль зо вате лю.

Шаг 4. Со хра нить.
 � Уста нови те вре мя на ча ла, вре мя окон
ча ния и тип жур на ла.

 � На жми те Со хра нить.

13. ЗА ПРОС ЖУР НА ЛОВ

Рис. 114.  Ра бо чий жур нал

13.1.  ЗАПРОС РАБОЧЕГО ЖУРНАЛА
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Описание
Тре вож ный жур нал за пи сы ва ет инфор
ма цию от но си тель но ава рий, воз ни каю
щих на устрой стве, вклю чая ава рии бе
зо пас нос ти, за пи си и дис ков.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Жур нал  
Тре вож ный жур нал.
Ото бра зит ся стра ни ца жур на ла, как по
ка за но на Рис. 115.

Шаг 2. За дай те кри те рии по иска.
 � На жми те тек сто вые по ля На ча ло и 
Окон ча ние со ответ ствен но.

 � Вы бе ри те тип жур на лов опе ра ций, ко
то рые необхо ди мо за пра ши вать, в рас
кры ваю щем ся спис ке Тип тре во ги.

Ото бра жает ся эле мент управ ле ния уста
нов кой вре ме ни.

Шаг 3. На жми те По иск.
Ото бра жают ся жур на лы опе ра ций, от
но ся щие ся к ука зан но му по ль зо вате лю.

Шаг 4. Со хра нить.
 � Уста нови те вре мя на ча ла, вре мя окон
ча ния и тип жур на ла.

 � На жми те Со хра нить. 

Рис. 115.  Тре вож ный жур нал

13.2.  ЗАПРОС ТРЕВОЖНОГО ЖУРНАЛА

13. ЗА ПРОС ЖУР НА ЛОВ
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Описание
Для ана ли за воз мож ных про блем устрой
ства мож но ска чать об щий жур нал: Об
щий жур нал со дер жит инфор ма цию 
как ра бо че го жур на ла, так и тре вож но
го жур на ла, вклю чая клю че вые па ра
мет ры, за пи си обнов ле ния ПО и дру гую 
инфор ма цию.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Жур нал  
Об щий жур нал.
Ото бра зит ся стра ни ца жур на ла, как по
ка за но на Рис. 116.

Шаг 2. На жми те Со брать все ло ги, вы бе
ри те путь и со хра ни те фай л.

13. ЗАПРОС ЖУРНАЛОВ

Рис. 116.  Об щий жур нал

13.3.  ОБЩИЙ ЖУРНАЛ
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Описание
Пе ре заг руз ка устрой ства ис поль зует ся 
в основ ном в сле дую щих си туа ци ях (си
туа ции не огра ничи вают ся этим спис
ком):
•  Па ра мет ры устрой ства уста нов ле ны 

непра виль но, и устрой ство не мо жет 
ра бо тать дол жным обра зом.

•  По ль зо вате лю необхо ди мо сбро сить 
па ра мет ры устрой ства и сде лать так, 
что бы из ме не ния всту пи ли в си лу.

•  Устрой ство необхо ди мо пе ре заг ру зить 
уда лен но.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Обслу
жива ние.
Ото бра зит ся стра ни ца ме ню обслу жи ва
ния, как по ка за но на Рис. 117.

Шаг 2. 
На жми те  в окне ото бра зит ся со об ще
ние Пе ре заг ру зить?

Шаг 3. 
На жми те OK, устрой ство пе ре заг ру жает
ся в те че ние 5 ми нут.

14. ОБСЛУ ЖИ ВА НИЕ УСТРОЙ СТВА

Рис. 117.  Обслу жи ва ние

14.1.  ПЕРЕЗАГРУЗКА
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Обслу жи
ва ние.
Ото бра зит ся стра ни ца ме ню обслу жи ва
ния, как по ка за но на Рис. 117.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

14.2.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА

Шаг 2. Вклю чи те авто мати че ский пе ре
за пуск, вы бе ри те интер вал пе ре заг руз ки 
из вы па даю ще го спис ка.
Есть три ва риан та на строй ки: каж дый 
день / каж дую неде лю / каж дый ме сяц.

Шаг 3. На жми те OK, устрой ство пе ре заг
ру жает ся в те че ние 5 ми нут.
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Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Обслу жи- 
ва ние.
Ото бра зит ся стра ни ца ме ню обслу жи ва
ния, как по ка за но на Рис. 117.

Шаг 2. На жми те , что бы вы брать фай л 
обнов ле ния. 

Шаг 3. На жми те Обно вить.
•  Если по являет ся со об ще ние Обнов ле- 
ние вы пол не но успеш но! Устрой ство 
пе ре заг ру жает ся, по жа луй ста, вой ди те 
по зже!, про грам ма успеш но обнов ле на, 
и устрой ство пе ре заг ру жает ся.

•  Если ото бра жает ся дру гая инфор ма ция, 
вы бе ри те пра виль ный па кет обнов ле
ния.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙ СТВА

ВНИ МА НИЕ!
Не вы клю чай те пи та ние устрой ства во вре мя про цес са обнов ле ния. От клю че ние пи та ния мо жет при
вес ти к неисправ нос ти ка ме ры.

14.3.  ОБНОВЛЕНИЕ ВЕРСИИ ПО УСТРОЙСТВА
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Описание
Вы мо же те вос ста но вить за вод ские на
строй ки устрой ства в основ ном в сле
дую щих си туа ци ях (си туа ции не огра
ничи вают ся этим спис ком):

 � Па ра мет ры устрой ства уста нов ле ны 
непра виль но, и устрой ство не фун
кцио ни ру ет дол жным обра зом.

 � По ль зо вате лю необхо ди мо сбро сить 
па ра мет ры устрой ства.

 � На строй ки па ра мет ров устрой ства 
необхо ди мо сбро сить в за вод ские зна
че ния.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Обслу жи- 
ва ние.
Ото бра зит ся стра ни ца ме ню обслу жи ва
ния, как по ка за но на Рис. 117.

Шаг 2. На жми те Сброс на стро ек. Отоб ра 
жает ся со об ще ние Про дол жить?

Шаг 3. На жми те OK, устрой ство вос ста
нав ли ва ет за вод ские на строй ки.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

ВНИ МА НИЕ!
По сле то го, как вы на жме те  Сброс на стро ек, все па ра мет ры устрой ства бу дут сбро ше ны в за вод
ские на строй ки. Ис поль зуй те эту функ цию осто рож но (опцио наль но вы мо же те вы брать, сле ду ет ли 
оста вить без из ме не ния толь ко IP- адрес).

14.4.  СБРОС УСТРОЙСТВА НА ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Описание
Вы мо же те экспор ти ро вать кон фи гура
цию на ло каль ный диск. При по сле дую
щей на строй ке ка мер этой же мо де ли 
мож но импор ти ро вать фай л кон фи гура
ции (config.bin) на устрой ства.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Обслу жи- 
ва ние.
Ото бра зит ся стра ни ца ме ню обслу жи ва
ния, как по ка за но на Рис. 118.

Шаг 2. В ме ню Экспорт кон фи гура ции на
жми те Со хра нить. Фай л кон фи гура ции 
со хра няет ся на дис ке.

Шаг 3. В ме ню Импорт вы бе ри те со ответ
ствую щий путь на дис ке и фай л кон фи
гура ции. На жми те Upload для импор та на 
устрой ство фай ла кон фи гура ции. Вы све
чи вает ся сле дую щее со об ще ние Рис. 119.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 118.  Экспорт кон фи гура ции

Рис. 119.  Импорт кон фи гура ции

14.5.  ЭКСПОРТ/ИМПОРТ ФАЙЛА КОНФИГУРАЦИИ
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Описание
Вы мо же те вы брать путь для со хра не ния 
сним ков и ви део за пи сей.
Ло каль ная кон фи гу ра ция мо жет ото бра
жать ся толь ко при на ли чии по след ней 
вер сии пла ги на ipclocalserver. При от
сутст вии пла ги на дан ная стра ни ца не 
ото бра жает ся и сним ки бу дут со хра не
ны в пап ку по  умолча нию.

Порядок действий
Шаг 1. Вы бе ри те На строй ка  Ло каль
ные на строй ки.
Ото бра жает ся стра ни ца кон фи гура ции 
архи ва, как по ка за но на Рис. 120.

Шаг 2. Уста нови те путь за груз ки сним ков.

Шаг 3. Уста нови те путь за груз ки ви део.

Шаг 4. Вы бе ри те свой ства вос прои зве
де ния.

Шаг 5. На жми те Со хра нить.
Если по явит ся со об ще ние Вы пол не но, 
сис те ма со хра нит на строй ки.

14. ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

Рис. 120.  Стра ни ца кон фи гура ции архи ва

14.6.  ЛОКАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Таб ли ца опи сы ва ет об щие про бле мы и 
воз мож ные ре ше ния.

15. ПО ИСК НЕИСПРА ВНОС ТЕЙ

Об щие про бле мы и ре ше ния
Об щие про бле мы Воз мож ная при чи на Ре ше ние
При вво де IP ад ре са устрой ства в адрес ную стро
ку брау зе ра и на жа тии Enter, по являет ся со об ще ние 
Су щес тву ет про бле ма с сер ти фи ка том бе зо пас нос ти 
это го веб- сай та

Сер ти фи кат не уста но влен Наж ми те Про дол жить для это го веб сай та (не ре ко мен дует ся)

Нет дос ту па к сис те ме веб уп ра вле ния Сеть от клю че на 1. Под клю чи те ПК на пря мую к ка ме ре и убе ди тесь, что есть дос туп 
к сис те ме веб уп ра вле ния
2. За пус ти те ко ман ду ping, что бы убе дить ся, что ка ме ра дос ту пна

IP адрес ис поль зует ся дру
гим устрой ст вом

Под клю чи те ПК на пря мую к ка ме ре и на строй те IP адрес ка ме ры

IP ад ре са ПК и IP ка ме ры 
на ходят ся в раз ных под се тях

Про верь те IP адрес, мас ку под се ти и на строй ки шлю за  
на IP ка ме ре и при необхо ди мос ти из ме ни те на строй ки

Пос ле обнов ле ния IP ка ме ры дос туп к сис те ме  
веб уп ра вле ния невоз мо жен

Кэш брау зе ра не уда лял ся Что бы уда лить кэш брау зе ра, вы пол ни те сле дую щие дей ст вия: 
(в ка че стве при ме ра ис поль зует ся Microsoft Edge.)
1. От крой те Брау зер
2. Вы бе ри те Инстру мен ты  Свой ства обо зре вате ля
3. Щел кни те Уда лить
4. Ото бра жает ся диа ло го вое окно Уда лить ис то рию про смот ров
5. Уста нови те все флаж ки
6. Щел кни те Уда лить
7. Вой ди те в сис те му веб уп ра вле ния еще раз

ПО IP ка ме ры не мо жет быть обнов ле но Сеть от клю че на
Непра виль ные се те вые на
строй ки

Убе ди тесь, что сеть под клю че на
Про верь те пра виль ность на стро ек се ти

Невер ный па кет обно вле ния По лучи те пра виль ный па кет обнов ле ния и сно ва обно ви те IP ка
ме ру
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 42MX (v. 1041V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Ку поль ная ша ро вид ная

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.7" 4 Мп CMOS  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше ние 4 Мп (2560×1920)
TV сис те ма /  
Опе раци он ная сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG / G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5–1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость
Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 

Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR

Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Ко ри дор ный ре жим  
(Aisle mode)

Есть

Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

8 облас тей (По ли го наль ная)

Нас трой ка скры той обла сти Есть
Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с,  
720p (1280×720) 25 к/с,  
D1 (704×576) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 4 Мп фик си ро ван ный с ИК кор рек

ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.8 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 111.2°
Угол обзо ра  
по  горизон та ли  
и вер ти ка ли

98° / 52.5°

Руч ной по во рот  
по  горизон та ли

0°–355°

Руч ной на клон /  
по во рот вок руг оси

0°–80° / 0°–360°

Тип креп ле ния Встро ен ное (М12)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 40 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 42MX (v. 1041V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с,  
720p (1280×720) 25 к/с 
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (704×576) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход Встро ен ный мик ро фон
Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100Мбит (ONVIF / IPv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP/IP / UDP/IP / DHCP / DNS / 
DDNS / UPnP / ICMP / IGMP / NTP /  
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS /  
PPPoE / FTP / ARP)

Про то кол взаи мо дей ст вия  
IP устрой ств

ONVIF, SDK, CGI

WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)
Под де ржи вае мые стан дар
ты бит рей та

CBR / VBR

Ско рость пе ре да чи основ
но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи до пол
ни тель но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи треть
его по то ка

100 кбит/c–3 Мбит/c

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP66
Даль ность пе ре да чи ви део До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол

ни тель но го обо ру до ва ния)
Диа метр × В ∅ 118 × 94мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
От но си тель ная влаж ность, 
не бо лее

90%

Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.4 А (вкл ИК), 5.5 Вт;  
PoE IEEE 802.3af
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 43X (v. 1040V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Пу ля

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.7" 4 Мп CMOS  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

4 Мп (2560×1920)

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость
Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 

Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR

Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Ко ри дор ный ре жим  
(Aisle mode)

Есть

Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

8 облас тей (По ли го наль ная)

Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с,  
720p (1280×720) 25 к/с,  
D1 (704×576) 25 к/с,  
VGA (640×360) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 4 Мп фик си ро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.8 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 111.2°
Угол обзо ра  
по  горизон та ли  
и вер ти ка ли

98° / 52.5°

Руч ной по во рот  
по  горизон та ли

0°–360°

Руч ной на клон /  
по во рот вок руг оси

0°– 90° / 0°–360°

Тип креп ле ния Встро ен ное (М12)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 40 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 43X (v. 1040V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с, 
720p (1280×720) 25 к/с 
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (704×576) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP / ARP)

Про то кол взаи мо дей ст вия  
IP устрой ств

ONVIF, SDK, CGI

WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)
Под де ржи вае мые стан
дар ты бит рей та

CBR / VBR

Ско рость пе ре да чи основ
но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи до пол
ни тель но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи треть
его по то ка

100 кбит/c–3 Мбит/c

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP67
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Раз ме ры (Ш × В × Д) 64 × 64 × 187.6 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
От но си тель ная влаж ность, 
не бо лее

90%

Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.5 А (вкл ИК), 6 Вт;  
PoE IEEE 802.3af
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 44X (v. 1044V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Ку поль ная ван да лозащи щен ная

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.7" 4 Мп CMOS  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

4 Мп (2560×1920)

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG 
Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость
Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 

Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR

Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Ко ри дор ный ре жим  
(Aisle mode)

Есть

Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

8 облас тей (По ли го наль ная)

Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с,  
720p (1280×720) 25 к/с,  
D1 (704×576) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 4 Мп фик си ро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.8 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 111.2°
Угол обзо ра  
по  горизон та ли  
и вер ти ка ли

98° / 52.5°

Руч ной по во рот  
по  горизон та ли

0°–355°

Руч ной на клон /  
по во рот вок руг оси

0°– 75° / 0°–360°

Тип креп ле ния Встро ен ное (М12)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 40 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA152

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 44X (v. 1044V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток: 

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с, 
720p (1280×720) 25 к/с 
До пол ни тель ный по ток: 
D1 (704×576) 25 к/с, 
360p (640×360) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP /  
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP / ARP)

Про то кол взаи мо дей ст вия  
IP устрой ств

ONVIF, SDK, CGI

WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)
Под де ржи вае мые стан
дар ты бит рей та

CBR / VBR

Ско рость пе ре да чи основ
но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи до пол
ни тель но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи треть
его по то ка

100 кбит/c–3 Мбит/c

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP67
Ме хани че ская за щи та IK10
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Диа метр × В ∅ 110 × 85.4 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
От но си тель ная влаж ность, 
не бо лее

90%

Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.4 А (вкл ИК), 5Вт;  
PoE IEEE 802.3af



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA153

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 47MX (v. 1043V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Ку поль ная ша ро вид ная

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.7" 4 Мп CMOS  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

4 Мп (2560×1920)

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG / G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость
Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 

Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR

Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Ко ри дор ный ре жим  
(Aisle mode)

Есть

Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

8 облас тей (По ли го наль ная)

Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с,  
720p (1280×720) 25 к/с,  
D1 (704×576) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 4 Мп мо торизиро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.7–13.5 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 109.2°–34.4°
Угол обзо ра  
по  горизон та ли  
и вер ти ка ли

95.8°30° / 52.5°–16.9°

Руч ной по во рот  
по  горизон та ли

0°–355°

Руч ной на клон /  
по во рот вок руг оси

0°–80° / 0°–360°

Тип креп ле ния Встро ен ное (М14)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 50 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA154

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 47MX (v. 1043V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с, 
720p (1280×720) 25 к/с 
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (704×576) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход Встро ен ный мик ро фон
Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP / ARP)

Про то кол взаи мо дей ст вия  
IP устрой ств

ONVIF, SDK, CGI

WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)
Под де ржи вае мые стан
дар ты бит рей та

CBR / VBR

Ско рость пе ре да чи основ
но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи до пол
ни тель но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи треть
его по то ка

100 кбит/c–3 Мбит/c

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP66
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Диа метр × В ∅ 140 × 119.2 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
От но си тель ная влаж ность, 
не бо лее

90%

Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.5 А (вкл ИК), 6 Вт;  
PoE IEEE 802.3af



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA155

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 48X (v. 1042V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Пу ля

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.7" 4 Мп CMOS  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

4 Мп (2560×1920)

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость
Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 

Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR

Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Ко ри дор ный ре жим  
(Aisle mode)

Есть

Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

8 облас тей (По ли го наль ная)

Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с,  
720p (1280×720) 25 к/с,  
D1 (704×576) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 4 Мп мо торизиро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.7–13.5 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 109.2°–34.4°
Угол обзо ра  
по  горизон та ли  
и вер ти ка ли

95.8°–30° / 52.4°–16.9°

Руч ной по во рот  
по  горизон та ли

0°–360°

Руч ной на клон /  
по во рот вок руг оси

0°–90° / 0°–360°

Тип креп ле ния Встро ен ное (М14)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 50 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA156

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM LUX 48X (v. 1042V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

4 Мп (2560×1440) 25 к/с,  
1080p (1920×1080) 25 к/с, 
720p (1280×720) 25 к/с 
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (704×576) 25 к/с,  
360p (640×360) 25 к/с,  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25 к/с,  
CIF (352×288) 25 к/с,  
QVGA (320×240) 25 к/с

Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP / ARP)

Про то кол взаи мо дей ст вия  
IP устрой ств

ONVIF, SDK, CGI

WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)
Под де ржи вае мые стан
дар ты бит рей та

CBR / VBR

Ско рость пе ре да чи основ
но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи до пол
ни тель но го по то ка

100 кбит/c–6 Мбит/c

Ско рость пе ре да чи треть
его по то ка

100 кбит/c–3 Мбит/c

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP67
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Раз ме ры (Ш × В × Д) 80 × 80 × 232 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
От но си тель ная влаж ность, 
не бо лее

90%

Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.5 А (вкл ИК), 6 Вт;  
PoE IEEE 802.3af



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA157

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 52M (v. 1002V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Ку поль ная анти ван даль ная
Ис пол не ние кор пу са Ша ро вид ная

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.8" 5 Мп CMOS IMX335  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

5 Мп 

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG / G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость
Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 

Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную /  

Пред ус та но влен ный ба ла нс
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR 120дб

Под авле ние мер ца ния 50 / 60 Гц
Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Анти ту ман Есть
Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию
Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

Есть (8 зон) 

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию,  
По  трево ге / По дви же нию

Пои ск По да те / вре ме ни. По  собы тию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 5 Мп фик си ро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.8 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 116° 
Угол обзо ра  
по  горизон та ли 

93.4°

Угол обзо ра по  верти ка ли 69.1°
Тип креп ле ния Встро ен ное (М12)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 40 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA158

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 52M (v. 1002V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток: 

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (704×576) 25/30 к/с,  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с,  
QVGA (320×240) 25/30 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход Встро ен ный мик ро фон,  
1 RCA ау ди овход, 1 RCA ау ди овы ход  

Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)
Тре вож ный вход/вы ход 1/1 (за жим ной кон такт)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP)

Бит рей т на ка нал 100 кбит/c–12 Мбит/c
WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP66
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Диа метр × В ∅ 118 × 94 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.5 А (вкл ИК),  

6 Вт (3 класс PoE); PoE IEEE 802.3af



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA159

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 53S (v. 1001V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Пу ля

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.8" 5 Мп CMOS IMX335  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

5 Мп 

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG/G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость, От те нок, По во рот 
изо бра же ния (ко ри дор)

Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 
Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную /  

Пред ус та но влен ный ба ла нс
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR 120дб

Под авле ние мер ца ния 50 / 60 Гц
Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Анти ту ман Есть
Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию
Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

Есть (8 зон) 

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию,  
По  трево ге / По дви же нию

Пои ск По да те / вре ме ни. По  собы тию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 5 Мп фик си ро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.8 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 116° 
Угол обзо ра  
по  горизон та ли 

93.4°

Угол обзо ра по  верти ка ли 69.1°
Тип креп ле ния Встро ен ное (М12)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 40 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA160

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 53S (v. 1001V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с
До пол ни тель ный по ток: 
D1 (720×576) 25/30 к/с,  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с,  
QVGA (320×240) 25/30 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход 1 RCA ау ди овход, 1 RCA ау ди овы ход  
Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)
Тре вож ный вход/вы ход 1/1 (за жим ной кон такт)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP)

Бит рей т на ка нал 100 кбит/c–12 Мбит/c
WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP67
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Раз ме ры (Ш × В × Д) 64 × 64 × 187.6 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.54 А (вкл ИК),  

6.5 Вт (3 класс PoE);  
PoE IEEE 802.3af



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA161

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 54M (v. 1005V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Ку поль ная ма логаба рит ная ван да

лозащи щен ная

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.8" 5 Мп CMOS IMX335  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

5 Мп 

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG / G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость, От те нок, По во рот 
изо бра же ния (ко ри дор)

Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 
Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную /  

Пред ус та но влен ный ба ла нс
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR 120дб

Под авле ние мер ца ния 50 / 60 Гц
Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Анти ту ман Есть
Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию
Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

Есть (8 зон) 

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию,  
По  трево ге / По дви же нию

Пои ск По да те / вре ме ни. По  собы тию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 5 Мп фик си ро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.8 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 116° 
Угол обзо ра  
по  горизон та ли 

93.4°

Угол обзо ра по  верти ка ли 69.1°
Тип креп ле ния Встро ен ное (М12)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 40 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA162

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 54M (v. 1005V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (720×576) 25/30 к/с,  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с,  
QVGA (320×240) 25/30 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход Встро ен ный мик ро фон,  
1 RCA ау ди овход, 1 RCA ау ди овы ход

Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)
Тре вож ный вход/вы ход 1/1 (за жим ной кон такт)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP)

Бит рей т на ка нал 100 кбит/c–12 Мбит/c
WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP66
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Диа метр × В ∅ 99,6 × 63,3 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.42 А (вкл ИК),  

5 Вт (3 класс PoE); PoE IEEE 802.3af



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA163

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 57M (v. 1004V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Ку поль ная ша ро вид ная

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.8" 5 Мп CMOS IMX335  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

5 Мп 

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG / G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость, От те нок, По во рот 
изо бра же ния (ко ри дор)

Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 
Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную /  

Пред ус та но влен ный ба ла нс
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR 120дб

Под авле ние мер ца ния 50 / 60 Гц
Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Анти ту ман Есть
Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию
Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

Есть (8 зон) 

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию,  
По  трево ге / По дви же нию

Пои ск По да те / вре ме ни. По  собы тию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 5 Мп мо торизиро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.7–13.5 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 108.9–32.7° 
Угол обзо ра  
по  горизон та ли 

87.5°–26°

Угол обзо ра по  верти ка ли 64.8°–19.9°
Тип креп ле ния Встро ен ное (М14)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 50 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов



Руководство по установке, настройке и программированию IP видеокамер серий LUX | ULTRA164

СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 57M (v. 1004V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (720×576) 25/30 к/с,  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с,  
QVGA (320×240) 25/30 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход Встро ен ный мик ро фон,  
1 RCA ау ди овход, 1 RCA ау ди овы ход

Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)
Тре вож ный вход/вы ход 1/1 (за жим ной кон такт)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP)

Бит рей т на ка нал 100 кбит/c–12 Мбит/c
WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP66
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Диа метр × В ∅ 140 × 119.2 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.63 А (вкл ИК),  

7.5 Вт (3 класс PoE);  
PoE IEEE 802.3af
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 58S (v. 1003V)
ИС ПОЛ НЕ НИЕ
Тип ка ме ры Улич ная все по год ная
Ис пол не ние кор пу са Пу ля

ЭЛЕК ТРОН НЫЕ ХА РАК ТЕ РИС ТИ КИ
Мат ри ца 1/2.8" 5 Мп CMOS IMX335  

с про грес сив ным ска нировани ем
Про цес сор Novatek
Мак си маль ное раз ре ше
ние

5 Мп 

TV сис те ма / Опе раци он ная 
сис те ма

Интег ри ро ван ная OS Linux

Фор мат сжа тия ви део H.265+, H.264+, H.265, H.264, 
MJPEG / G.711, RAW_PCM (8 64 кбит/c)

Гра фи че ский интер фей с WEB интер фей с
Огра ни че ние дос ту па Адми нис тра тор + По ль зо вате ли 

(уста нов ка прав дос ту па,  
руч ная бло киров ка)

Чув стви тель ность 0.03 люкс (цвет), 0 люкс (ИК вкл)
ИК Филь тр Ме хани чес кий
LED под свет ка Авто
Элек трон ный за твор Авто / Руч ной (1/5 1/20000 с)
Со от но ше ние сиг нал / шум 55 дб

СИС ТЕМ НЫЕ ВОЗ МОЖ НО СТИ
Нас трой ки изо бра же ния Яркость, Контр астность, На сы щен

ность, Чет кость, От те нок, По во рот 
изо бра же ния (ко ри дор)

Нас трой ка ка на ла Нас трой ки де тек то ра дви же ния, 
Цвет изо бра же ния, Имя, Текст,  
Да та, Вре мя

Нас трой ка экспо зи ции Авто / Вруч ную
Ба ланс бе ло го Авто / Вруч ную /  

Пред ус та но влен ный ба ла нс
Контр оль уси ле ния (AGC) Авто
Ком пе нса ция за дней за
свет ки (BLC)

Есть

Ши ро кий ди нами че ский 
диа па зон (WDR)

WDR 120дб

Под авле ние мер ца ния 50 / 60 Гц
Тех но ло гия шу мопода вле
ния

2D / 3D DNR

Анти ту ман Есть
Нас трой ка скры той обла
сти

Есть

Де тек ция дви же ния Есть
Зер каль ное ото бра же ние Есть
Ре жим день / ночь Авто / Цвет ной / ЧБ / по  распи са нию
Нас трой ка облас ти интер
еса (ROI)

Есть (8 зон) 

ВИ ДЕО
Под де ржи вае мые раз ре
ше ния

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с

Ре жим за пи си на SD кар ту Руч ной / По  распи са нию,  
По  трево ге / По дви же нию

Пои ск По да те / вре ме ни. По  собы тию

ОПТИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Объ ектив 5 Мп мо торизиро ван ный  

с ИК кор рек ци ей
Фо кус ное рас стоя ние 2.7–13.5 мм
Угол обзо ра по диа го на ли 108.9–32.7° 
Угол обзо ра  
по  горизон та ли 

87.5°–26°

Угол обзо ра по  верти ка ли 64.8°–19.9°
Тип креп ле ния Встро ен ное (М14)

ИК ПОД СВЕ ТКА
Даль ность ИК под све тки 50 мет ров
Дли на вол ны ИК све та 850 нм
Про дол жи тель ность ра бо
ты ИК

20000 ча сов
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СПЕЦИФИКАЦИЯ NOVICAM ULTRA 58S (v. 1003V)
ИНТЕР ФЕЙ СЫ
Ви део вы хо ды Основ ной по ток:  

5 Мп (2592×1944) 25/30 к/с,  
4 Мп (2592×1520) 25/30 к/с,  
1080p (1920×1080) 25/30 к/с,  
720p (1280×720) 25/30 к/с
До пол ни тель ный по ток:  
D1 (720×576) 25/30 к/с,  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с
Тре тий по ток:  
VGA (640×480) 25/30 к/с,  
CIF (352×288) 25/30 к/с,  
QVGA (320×240) 25/30 к/с

Ау ди овход / Ау ди овы ход 1 RCA ау ди овход, 1 RCA ау ди овы ход
Кар та па мя ти Слот MicroSD (до 256 Гб)
Тре вож ный вход/вы ход 1/1 (за жим ной кон такт)

СЕТЬ
Порт Rj 45 10/100 Мбит (ONVIF / ipv4 / RTSP / RTP / 

RTCP / TCP / IP / UDP / IP / DHCP / DNS / 
DDNS / upnp / ICMP / IGMP / NTP / 
SMTP / 802.1x / SNMP / HTTP / HTTPS / 
PPPoE / FTP)

Бит рей т на ка нал 100 кбит/c–12 Мбит/c
WEB брау зер IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
СMS про грам ма Novicam ULTRA CMS
Мо биль ный клие нт Novicam UltraView (Android / iPhone)
Облач ный сер вис Cloud P2P: Novicam ULTRA CMS, 

Novicam UltraView (Android / iPhone)

ФИ ЗИ ЧЕ СКИЕ ПА РА МЕ ТРЫ
Кли мати че ская за щи та IP67
Даль ность пе ре да чи ви
део

До 100 м (без ис поль зо ва ния до пол
ни тель но го обо ру до ва ния)

Раз ме ры (Ш × В × Д) 80 × 80 × 232 мм
Ра бо чая тем пе рату ра 45°С ... +55°С
Энер го пот ре бле ние DC 12В ± 15% 0.59 А (вкл ИК),  

7Вт (3 класс PoE); PoE IEEE 802.3af
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 �  Хра не ние обо ру до ва ния устрой ства в 
транс порт ной та ре на скла дах из го
товите ля ре гла мен ти рует ся усло вия
ми 1 по  ГОСТ 15150 69.

 �  Обо ру до ва ние в транс порт ной та
ре пе ре во зит ся лю бым ви дом кры тых 
транс порт ных средств со глас но дей
ствую щим нор ма ти вам.

 � Усло вия транс пор ти ро ва ния обо ру до
ва ния дол жны со ответ ство вать усло
ви ям хра не ния 5 по  ГОСТ 15150 69.

1. ТРАНС ПОР ТИ РОВ КА И ХРА НЕ НИЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ути лиза цию про дук ции, со дер жа щей 
элек трон ные ком по нен ты, необхо ди мо 
про из во дить в со ответ ствии с мест ны ми 
за ко на ми и нор ма тив ны ми акта ми.
Для под роб ной инфор ма ции о пра ви лах 
ути лиза ции обра ти тесь к мест ным орга
нам влас ти.

2. УТИ ЛИ ЗА ЦИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
тре бо вать от по тре бите ля предъ яв ле
ния до пол ни тель ных до каза тельств фак
та по куп ки из де лия, необхо ди мых для 
под твер жде ния све де ний, ука зан ных 
в га ран тий ном та лоне. Про из во ди тель 
мо жет от ка зать в бес плат ном га ран тий
ном обслу жива нии, если инфор ма ция на 
штам пе ОТК нечи тае ма (невоз мож но ра
зоб рать да ту про ве де ния тех ни чес ко го 
контр оля). На стоя щая га ран тия не рас
прос тра няет ся так же на из де лия с из
ме нен ным или нераз бо рчи вым се рий
ным но ме ром.

3. Во из бе жа ние по вреж де ния, по те
ри или уда ле ния дан ных с но си те лей 
инфор ма ции про сим Вас из вле кать та
кие устрой ства до пе ре да чи из де лия на 
га ран тий ное обслу жи ва ние.

4. Все де фект ные из де лия/де та ли, ко то
рые под верг лись за мене на но вые, пе
ре хо дят в соб ствен ность Про из во дите ля.

1. В со ответ ствии с дан ной га ран ти ей 
Про из во ди тель да ет обя за тель ства на 
свое усмот ре ние осу щест вить ре монт 
или за ме ну из де лия, на ко то рое рас прос
тра няют ся усло вия на стоя щей га ран тии. 
Про из во ди тель не несет от вет ствен нос ти 
за лю бой ущерб или убыт ки, свя зан ные с 
дан ным из де ли ем, вклю чая ма те риаль
ные и немате риаль ные по те ри, а имен но: 
сред ства, упла чен ные при по куп ке из де
лия, по те ри при бы ли, до хо дов, дан ных 
при ис поль зо ва нии из де лия или дру гих 
свя зан ных с ним из де лий, а так же кос
вен ные, слу чай ные или вы те каю щие как 
следст вие по те ри или убыт ки.

2. Услу ги по  гара нтий но му обслу жива
нию мо гут быть ока за ны в пе ри од до 
окон ча ния га ра нтий но го сро ка и толь
ко по предъ яв ле нии по тре бите лем вмес
те с де фект ным из де ли ем га ра нтий но го 
та ло на с чет ко про став лен ным на нем 
штам пом ОТК. Про из во ди тель мо жет по

УСЛО ВИЯ ГА РА НТИЙ НО ГО ОБСЛУ ЖИ ВА НИЯ
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСЛО ВИЯ ГА РА НТИЙ НО ГО ОБСЛУ ЖИ ВА НИЯ

5.4. По вреж де ния или мо дифика ции в 
ре зуль та те:

а. Непра виль ной эксплуа та ции, вклю
чая:
•  Непра виль ное обра ще ние, по влек шее 

фи зи че ские, кос ме ти че ские по вреж
де ния или по вреж де ния по вер хнос ти, 
де фор ма цию из де лия или по вреж де
ние жид ко кри стал ли че ских дис пле ев;

•  На ру ше ние пра вил и усло вий уста нов
ки, эксплуа та ции и обслу жи ва ния из
де лия, из ло жен ных в Ру ковод стве по
ль зо вате ля и дру гой до кумен та ции, 
пе ре да вае мой по тре бите лю в ком плек
те с из де ли ем;

•  Уста нов ку или ис поль зо ва ние из де лия 
с на рушени ем тех ни че ских стан дар тов 
и норм бе зо пас нос ти, дей ствую щих в 
стране уста нов ки или ис поль зо ва ния;

5. На стоя щая га ран тия не рас прос тра
няет ся на:

5.1. Пе рио ди че ское обслу жи ва ние, ре
монт или за ме ну час тей в свя зи с их 
естес твен ным из но сом*;

5.2. Рас ход ные ма те риа лы (ком по нен ты), 
ко то рые тре бу ют пе рио ди че ской за ме ны 
на про тя же нии сро ка служ бы из де лия, 
на при мер, эле мен ты пи та ния;

5.3. Рис ки, свя зан ные с транс пор ти ров
кой Ва ше го из де лия до и от По став щи ка;

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или 
обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий 
ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, 
регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, 
соблюдения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Руководстве пользователя.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСЛО ВИЯ ГА РА НТИЙ НО ГО ОБСЛУ ЖИ ВА НИЯ

д. Регулировки или переделки изделия 
без предварительного письменного со
гласия Производителя;

е. Небрежного обращения;

ж. Несчастных случаев, пожаров, попа
дания насекомых, инородных жидкостей, 
химических веществ, других веществ, 
затопления, вибрации, высокой темпе
ратуры, неправильной вентиляции, ко
лебания напряжения, использования по
вышенного или неправильного питания 
или входного напряжения, облучения, 
электростатических разрядов, включая 
разряд молнии, и иных видов внешнего 
воздействия или влияния.

6. Настоящая гарантия распространяется 
исключительно на аппараные компонен
ты изделия. Гарантия не распространя
ется на программное обеспечение.

б. Использования программного обе
спечения, не входящего в комплект по
ставки изделия или в результате не
правильной установки программного 
обеспечения, входящего в комплект из
делия;

в. Использования изделия с аксессу
арами, периферийным оборудованием 
и другими устройствами, тип, состояние 
и стандарт которых не соответствует ре
комендациям изготовителя изделия;

г. Ремонта или попытки ремонта, произ
веденных лицами или организациями, 
не являющимися Производителем или 
официальными сервис центрами Про
изводителя;
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УСЛО ВИЯ ГА РА НТИЙ НО ГО ОБСЛУ ЖИ ВА НИЯ

7. Срок служ бы из де лия 7 лет.

а. По  исте че нии сро ка служ бы из де лие 
необхо ди мо снять с эксплуа та ции (оно 
под ле жит спи са нию).

б. При невы пол не нии ука зан ных дей ст
вий и даль ней шей эксплуа та ции из де
лия, оно мо жет стать при чи ной по яв ле
ния непола док в сис те ме и нести угро зу 
для:
•  дру го го иму ще ства;
•  жиз ни и здо ро вью лю дей;
•  окру жаю щей сре ды.

в. По сле ис те че ния сро ка служ бы вся 
и лю бая от вет ствен ность в по лном объ
еме воз ла гает ся на ли цо, его ис поль зую
щее.
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